




 
 
  

 

1. LOCALIZACION AH. 3 de Octubre – Distrito de Nuevo Chimbote. 

2. OBJETIVO Reforzar las estructuras de la edificación  para mejorar su comportamiento ante la eventualidad de que se 
presenten problemas de licuación del suelo como consecuencia de un sismo. 

3. DESCRIPCION Población de las HUP Los Alamos, El Satélite, 3 de Octubre, 14 de Febrero, Urb. Los Alamos, PPAO. 

4. BENEFICIARIOS Municipalidad Provincial de Santa. 

5. ENTIDAD PROMOTORA Municipalidad Provincial de Santa, INFES, CTAR. 

6. AGENTES PARTICIPATIVOS Municipalidad Provincial del Santa, CTAR, INFES. 

7. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO Tesoro Público. 

PROYECTO  PM – 01 : OBRAS DE DEFENSA EN EL CENTRO EDUCATIVO FE Y ALEGRIA 



 
 
  
 
 
 

 

1. LOCALIZACION AH. Miraflores Alto y San Juan, y HUP Los Alamos distrito de Nuevo Chimbote. 

2. OBJETIVO 
 
Controlar la infiltración de las aguas en la cimentación de las edificaciones aledañas. 
 

3. DESCRIPCION Estudio y obras para la contención y control del nivel de las aguas de las lagunas señaladas.  Desarrollo 
de un programa complementario de saneamiento ambiental y tratamiento paisajístico. 

4. BENEFICIARIOS Población de Nuevo Chimbote. 

5. ENTIDAD PROMOTORA Municipalidad Provincial de Santa. 

6. AGENTES PARTICIPATIVOS 
 
Municipalidad Provincial de Santa – CTAR – ONGS. 
 

7. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 
 
Tesoro Público y/o inversión Privada. 
 

PROYECTO  PM – 02 : CONTENCION Y CONTROL DE LAS AGUAS DE LAS LAGUNAS SAN  
JUAN Y PPAO 

Se debe controlar la infiltración de las 
aguas en las edificaciones aledañas. 
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Gráfico Nº 2 
DIVISION POLITICA DE ANCASH 



COSTA 10,174.44 28.37
 Santa 4,004.99 11.17
 Casma 2,261.03 6.30
 Huarmey 3,908.42 10.90

SIERRA 25,690.19 71.63
 Aija 696.72 1.94
 Antonio Raymondi 561.61 1.57
 Asunción 528.66 1.47
 Bolognesi 3,138.81 8.75
 Carhuaz 803.95 2.24
 Carlos FitzCarrad 624.25 1.74
 Cororongo 988.01 2.75
 Huaraz 2,492.91 6.95
 Huari 2,771.90 7.73
 Huaylas 2,292.78 6.39
 Mariscal Luzuriaga 730.58 2.04
 Ocros 1,923.11 5.36
 Pallasca 2,101.21 5.86
 Pomabamba 914.05 2.55
 Recuay 2,304.19 6.42
 Sihuas 1,455.97 4.06
 Yungay 1,361.48 3.80

35,864.63 100.00

ELABORACION : Equipo Técnico INADUR. Estudio: Mapa de Peligros 
  y Plan de Usos del Suelo de la Ciudad de Chimbote. 
 Febrero 2000

FUENTE : Perú Compendio Estadístico 1996 - 1997 INEI

TOTAL

EXTENSION 
(KM2)

DIVISION POLITICA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

Cuadro Nº 2

% EN RELACION AL 
DEPARTAMENTOPROVINCIA



Ocupado 1,948.06 55.43

Sub Total 1,948.06 55.43
Comerio Central 68.73 1.96
Comerio Distrital 14.85 0.42
Comercio Intensivo 31.85 0.91
Comercio Especializado 23.77 0.68
Comercio Vecinal 19.75 0.56
Comercio Local 10.68 0.30
Sub Total 169.63 4.83
Industria Pesada Siderúrgica 560.00 15.94
Industria Pesquera 181.21 5.16
Industria Liviana 17.58 0.50
Sub Total 758.79 21.59
Educación 115.30 3.28
Salud 23.91 0.68
Recreación 107.29 3.05
Sub Total 246.50 7.01
Aeropuerto 11.81 0.34
Terminal Terrestre 2.50 0.07
Terminal Marítimo 15.92 0.45
Campo Ferial 5.00 0.14
Cementerio 5.65 0.16
Planta de Tratamiento 9.20 0.26
Sub Estación Eléctrica 13.12 0.37
Centro Cívico Administrativo 5.61 0.16
Otros 47.47 1.35
Sub Total 116.28 3.31
Zona de Forestación 17.92 0.51
Sub Total 17.92 0.51
Vías Principales 144.10 4.10
Sub Total 144.10 4.10
Para Uso Residencial 7.04 0.20
Para Uso Recreativo 104.52 2.97
Para Uso Industrial 1.36 0.04
Sub Total 112.92 3.21

3,514.20 100.00

(*) Población 1997 - 293,695 hab.
ELABORACION : Equipo Técnico INADUR. Estudio: Mapa de Peligros y Plan de Usos del Suelo de la 

  Ciudad de Chimbote. Febrero 2000
FUENTE : Plan Director de Chimbote - INADUR 1999

TOTAL GENERAL

DENSIDAD BRUTA 84 hab./Há (*)

OTROS USOS

PROTECCION AMBIENTAL

VIAS

NO OCUPADO

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIA

EQUIPAMIENTO

Cuadro Nº 4
USOS DEL SUELO EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE - AÑO 1997

USO ACTIVIDAD
TOTAL

ABSOLUTO 
(HAS)

RELATIVO 
%

Gráfico Nº 3
USOS DEL SUELO EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE - 

AÑO 1997
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RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL EQUIPAMIENTO OTROS 
USOS LIBRE

A.H. SAN PEDRO A 11.1 1,110 222 100.0* 5.90 0.50 ------ 1.20 ------ 3.5 LADRILLO Y TECHO 
LIVIANO

AA.HH. PRIMAVERA -
UNION B 33.32 3,332 666 100.0* 27.42 0.30 ------ 0.50 0.6 5.10 ADOBE Y TECHO 

LIVIANO

A.H. BOLIVAR C 52.61 5,261 1,052 100.0* 40.61 3.00 ------ 9.00 ------ ------ LADRILLO Y TECHO 
LIVIANO

URB. LA CALETA - 
CASCO CENTRAL D 68.88 6,888 1,378 100.0* 17.80 18.00 15.50 9.50 2.00 6.08 LADRILLO Y TECHO 

CONCRETO

A.H. MIRAMAR E 76.22 7,622 1,524 100.0* 38.12 17.00 5.00 11.00 1.30 3.80 LADRILLO Y TECHO 
LIVIANO

AA.HH. FLORIDA - 
TRAPECIO F 127.48 12,748 2,550 100.0* 83.18 14.00 13.00 10.50 0.8 6.00 LADRILLO, ADOBE Y 

TECHO LIVIANO

INDUSTRIAL G 114.94 448 90 3.9*** 3.00 ------ 106.00 ------ 1.5 4.44 LADRILLO Y TECHO 
LIVIANO

Avs.AVIACION - 
PERU H 85.80 8,580 1,716 100.0* 59.80 6.00 ------ 4.00 ------ 16.00 LADRILLO Y TECHO 

LIVIANO

Avs. ICA -          
CAMINO REAL I 52.50 5,250 1,050 100.0* 33.50 10.00 2.00 4.00 ------ 3.00 LADRILLO Y TECHO 

LIVIANO

AMAZONAS J 34.30 3,430 686 100.0* 16.30 5.00 2.00 3.00 ------ 8.00  ADOBE, ESTERAS Y 
TECHO LIVIANO

LAGUNA SAN JUAN K 57.70 5,770 1,154 100.0* 9.30 3.00 5.00 4.00 ------ 36.40  ADOBE Y TECHO 
LIVIANO

PANTANOS DE 
VILLA MARIA L 339.35 300 117 100.0* 3.00 1.00 3.00 ------ ------ 332.35 LADRILLO Y TECHO 

LIVIANO

AA.HH. VILLA MARIA
PRIMERO DE MAYO M 86.74 4,597 919 53.0** 57.74 17.00 6.00 6.00 ------ ------ LADRILLO Y TECHO 

LIVIANO

LAGUNA PPAO N 17.87 947 107 53.0** 4.00 ------ ------ 1.50 ------ 12.37 LADRILLO Y TECHO 
LIVIANO

(*) Densidad Bruta Promedio del Distito de Chimbote.
(**) Densidad Bruta Promedio del Distito de Nuevo Chimbote.
(***) Densidad Bruta Zona Industrial.
ELABORACION : Equipo Técnico INADUR. Estudio: Mapa de Peligros y Plan de Usos del Suelo de la Ciudad de Chimbote. Febrero 2,000
FUENTE : INEI - TRABAJO DE CAMPO INADUR - Febrero 2,000

MATERIAL 
PREDOMINANTE EN 

LAS VIVIENDAS

Cuadro Nº 7

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS SECTORES CRITICOS
CIUDAD DE CHIMBOTE - AÑO 2000

SECTORES CRITICOS

CARACTERÍSTICAS DEL ASENTAMIENTO

SUPERFICIE   (Hás) POBLACIÓN  
(Hab.) Nº  DE VIVIENDAS DENSIDAD  

(Hab/Há)

USOS DEL SUELO (Hás.)



A.H. SAN PEDRO A 11.1 0.3 1,110 0.4 222 0.4

AA.HH. PRIMAVERA - 
UNION B 33.32 0.9 3,332 1.1 666 1.1

A.H. BOLIVAR C 52.61 1.5 5,261 1.7 1,052 1.7

URB. LA CALETA - 
CASCO CENTRAL D 68.88 2.0 6,888 2.2 1,378 2.2

A.H. MIRAMAR E 76.22 2.2 7,622 2.4 1,524 2.4

AA.HH. FLORIDA - 
TRAPECIO F 127.48 3.6 12,748 4.1 2,550 4.1

INDUSTRIAL G 114.94 3.3 448 0.1 90 0.1

Avs.AVIACION - PERU H 85.80 2.4 8,580 2.7 1,716 2.7

Avs. ICA -           
CAMINO REAL I 52.50 1.5 5,250 1.7 1,050 1.7

AMAZONAS J 34.30 1.0 3,430 1.1 686 1.1

LAGUNA SAN JUAN K 57.70 1.6 5,770 1.8 1,154 1.8

PANTANOS DE VILLA 
MARIA L 339.35 9.7 300 0.1 117 0.2

AA.HH. VILLA MARIA- 
PRIMERO DE MAYO M 86.74 2.5 4,597 1.5 919 1.5

LAGUNA PPAO N 17.87 0.5 947 0.3 107 0.2

1158.81 33.0 66,283 21.2 13,231 21.1

3514.20 100.0 313,185 100.0 62,637 100.0

ELABORACION: Equipo Técnico INADUR. Estudio: Mapa de Peligros y Plan de Usos del Suelo de la Ciudad de Chimbote. Febrero 2000

TOTAL CIUDAD

% Nº  %

TOTAL AREAS CRITICAS

SECTORES URBANOS 
AMENAZADOS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

SUPERFICIE  POBLACIÓN  VIVIENDAS

Hás % Hab.

Cuadro Nº 8

SUPERFICIE, POBLACIÓN Y VIVIENDAS EN SECTORES CRITICOS
EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE - AÑO 2000

SUPERFICIE
POBLACION

VIVIENDAS

AREA CRITICA

AREA NO CRITICA

67.0

78.8
78.9

33.0

21.2
21.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

%

Gráfico Nº 4
SUPERFICIE, POBLACION Y VIVIENDAS EN AREAS CRITICAS

 (PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE LA CIUDAD)
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INSTALACIONES 
CRITICAS        

(B)

INSTALACIONES 
DE PRODUCCIÓN 

ECONÓMICA      
(C)

LUGARES DE 
CONCENTRACIÓN 

PÚBLICA           
(D)

A.H. SAN PEDRO A 2 ----- 2 3 7 0.39

AA.HH. PRIMAVERA - 
UNION B 3 ----- 2 3 8 0.44

A.H. BOLIVAR C 3 ----- 2 4 9 0.50

URB. LA CALETA - CASCO 
CENTRAL D 3 5 4 3 15 0.83

A.H. MIRAMAR E 5 4 4 5 18 1.00

AA.HH. FLORIDA - 
TRAPECIO F 4 1 3 4 12 0.67

INDUSTRIAL G 3 1 4 2 10 0.56

Avs. AVIACION - PERU H 4 2 2 4 12 0.67

Avs. ICA -  CAMINO REAL I 3 1 3 3 10 0.56

AMAZONAS J 3 1 2 3 9 0.50

LAGUNA SAN JUAN K 3 1 4 3 11 0.61

PANTANOS DE VILLA 
MARIA L 4 5 4 2 15 0.83

AA.HH. VILLA MARIA- 
PRIMERO DE MAYO M 3 1 4 4 12 0.67

LAGUNA PPAO N 2 1 1 3 7 0.39

ELABORACION: Equipo Técnico INADUR. Estudio:Mapa de Peligros y Plan de Usos del Suelo de la Ciudad de Chimbote. Febrero 2000
(1) IMPACTO TOTAL ALTA VULNERABILIDAD > 12
(2) IMPACTO EXPRESADO EN UNA ESCALA DE 0 A 1 6 > MEDIA VULNERABILIDAD < 11

3 > BAJA VULNERABILIDAD < 5

IMPACTO TOTAL

PONDERACION         
A+ B+ C+ D             
(1)           (2)

Cuadro Nº 9

NIVELES DE IMPACTO DE LOS PELIGROS EN LOS SECTORES CRITICOS
CIUDAD DE CHIMBOTE - AÑO 2000

SECTORES URBANOS 
AMENAZADOS

FACTORES DE VULNERABILIDAD



A.H. SAN PEDRO A 0.39 2.0 0.80 0.62 POTENCIAL

AA.HH. PRIMAVERA - 
UNION B 0.44 2.0 1.00 0.88 POTENCIAL

A.H. BOLIVAR C 0.50 1.0 0.85 0.43 POTENCIAL

URB. LA CALETA - 
CASCO CENTRAL D 0.83 1.5 0.90 1.12 MODERADO

A.H. MIRAMAR E 1.00 4.0 0.95 3.80 ALTO

AA.HH. FLORIDA - 
TRAPECIO F 0.67 2.5 1.00 1.68 ALTO

INDUSTRIAL G 0.56 2.0 1.00 1.12 MODERADO

Avs. AVIACION - 
PERU H 0.67 2.0 0.95 1.27 MODERADO

Avs. ICA -           
CAMINO REAL I 0.56 2.0 0.95 1.06 MODERADO

AMAZONAS J 0.50 2.0 0.95 0.95 POTENCIAL

LAGUNA SAN JUAN K 0.61 2.0 1.00 1.22 MODERADO

PANTANOS DE VILLA 
MARIA L 0.83 3.0 1.00 2.49 ALTO

AA.HH. VILLA MARIA-
PRIMERO DE MAYO M 0.67 2.0 0.95 1.27 MODERADO

LAGUNA PPAO N 0.39 2.0 0.95 0.74 POTENCIAL

ELABORACION : Equipo Técnico INADUR. Estudio: Mapa de Peligros y Plan de Usos del Suelo de la Ciudad de
  Chimbote. Febrero 2000

(1) Niveles de Riesgo

Cuadro Nº 10

NIVELES DE RIESGO EN SECTORES CRITICOS 
CIUDAD DE CHIMBOTE - AÑO 2000

SECTORES CRITICOS

RIESGO

PONDERACION  
A x B x C

NIVEL        
(1)

GRADO DE 
IMPACTO 

(A)

GRADO DE 
PELIGRO 

(B)

FACTOR DE 
ATENUACION 

(C)



A.H. MIRAMAR E 76.22 2.2 7,622 2.4 1,524 2.4

AA.HH. FLORIDA - 
TRAPECIO F 127.48 3.6 12,748 4.1 2,550 4.1

PANTANOS DE VILLA MARIA L 339.35 9.7 300 0.1 117 0.2

543.05 15.5 20,670 6.6 4,191 6.7 ALTO
URB. LA CALETA - CASCO 

CENTRAL D 68.88 2.0 6,888 2.2 1,378 2.2

INDUSTRIAL G 114.94 3.3 448 0.1 90 0.1

AVS. AVIACION - PERU H 85.8 2.4 8,580 2.7 1,716 2.7

AVS. ICA -  CAMINO REAL I 52.5 1.5 5,250 1.7 1,050 1.7

AA.HH. VILLA MARIA- 
PRIMERO DE MAYO M 86.74 2.5 4,597 1.5 919 1.5

LAGUNA SAN JUAN K 57.7 1.6 5,770 1.8 1,154 1.8

466.56 13.3 31,533 10.1 6,307 10.1 MODERADO

A.H. SAN PEDRO A 11.10 0.3 1,110 0.4 222 0.4

AA.HH. PRIMAVERA -   
UNION B 33.32 0.9 3,332 1.1 666 1.1

A.H. BOLIVAR C 52.61 1.5 5,261 1.7 1,052 1.7

AMAZONAS J 34.30 1.0 3,430 1.1 686 1.1

LAGUNA PPAO N 17.87 0.5 947 0.3 107 0.2

149.20 4.2 14,080 4.5 2,734 4.4 POTENCIAL

1158.81 33.0 66,283 21.2 13,231 21.1

3514.20 100.0 313,185 100.0 62,637 100.0

ELABORACION: Equipo Técnico INADUR. Mapa de Peligros y Plan de Usos del Suelo de la Ciudad de Chimbote. Febrero 2000

MODERADO

SUBTOTAL

ALTO

SUPERFICIE  

% Hab.

POBLACIÓN 

%

POTENCIAL

Cuadro Nº 11

CIUDAD DE CHIMBOTE - AÑO 2000
SUPERFICIE, POBLACIÓN Y VIVIENDAS Y NIVEL DE RIESGO DE LOS SECTORES CRÍTICOS

SECTORES URBANOS 
AMENAZADOS

Nº  

 VIVIENDAS

%

NIVEL DE 
RIESGO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

TOTAL AREAS CRÍTICAS

TOTAL CIUDAD

SUBTOTAL

Hás

SUBTOTAL

15.5
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Gráfico Nº 5
SUPERFICIE, POBLACION Y VIVIENDAS EN AREAS CRITICAS SEGUN NIVEL DE RIESGO

(PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE LA CIUDAD)
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CLAVE DENOMINACION CLAVE DENOMINACION NIVEL DE 
RIESGO

MAGNITUD 
POBLACIONAL TRASCENDENCIA NATURALEZA PRIORIDAD

Alto
Moderado
Potencial

L Pantano de Villa 
María PI 02 Estudio y Obra de Encausamiento

Defensa del río Lacramarca. Alto > 200,000 Urgente Dinamizador 1º

PI 04 Limpieza y Mantenimiento de Drenes. Moderado > 200,000 Urgente Dinamizador 1º
Alto

Moderado
Potencial

L Pantanos de Villa L 01 Reasentamiento de la Población
Localizada en Area Inundable. Alto < 50,000 Urgente Dinamizador 1º

Alto
Moderado

E, F y M Miramar, Florida, 
Villa María PI 06 Estudios de Renovación Urbana. Alto < 50,000 Urgente Transtivo 2º

G Zona Industrial G 01 Rehabilitación y Defensa de Laguna
Oxidación de Villa María. Moderado < 50,000 Urgente Transtivo 2º

D La Caleta D 01 Estudio de Obras y Saneamiento de la
Bahía. Moderado > 200,000 Importante Transtivo 2º

Alto
Moderado

Alto
Moderado

PI 05 Estudio de Microzonificación Sísmica en
el Area de Expansión Urbana. Moderado < 100,000 Importante Transtivo 2º

C Bolivar C 02 Estudio de Mecánica de Suelos. Potencial < 50,000 Importante Transtivo 2º
A 01
B 01

Alto
Moderado
Potencial

D 02 Moderado
E 01
F 01

N 02
K 01

M A.H. Villa María, 1º 
de Mayo M 01 Obras de Defensa del Equipamiento

existente. Moderado < 50,000 Importante Fortalecedor 3º

ELABOBRACION: Equipo Técnico INADUR. Estudio: Mapa dePeligros y Plan de Usos del Suelo de la Ciudad de Chimbote. Febrero 2000

< 50,000 Importante Fortalecedor 3º

Alto

N K Laguna San Juan y 
PPAO

Contención y Control de las aguas
Lagunas San Juan. Moderado

Importante Fortalecedor 3º

D E y F Caleta, Miramar, 
Florida

Plan de Acción y Simulacro de
Evacuación en caso de Tsunami. < 100,000 Importante Fortalecedor 3º

Toda la Ciudad PI 10 Campaña de Difusión Técnicas
Construcitivas. < 100,000

< 50,000 Importante Transtivo 2ºA y B San Pedro 
Primavera.

Construcción de Muros de Contención en
Taludes. Potencial

Importante Transtivo 2º

NUEVO CHIMBOTE

Todos sectores críticos PI 08 Evaluación de las Estructuras de
Equipamiento Urbano. < 100,000

1º

Toda la Ciudad PI 09 Gestión de Conrol Urbano. > 200,000 Importante Transtivo 2º

Urgente Dinamizador 1º

D, E, F, G Caleta, Miramar, 
Florida Industrial PI 03 Estudio Integral y Obra de Defensa

Ribereña de la Bahía. > 200,000 Importante Dinamizador

Toda la Ciudad PI 11 Campaña de Difusión de los Sectores de
Alto Riesgo. > 200,000

Urgente Dinamizador 1º

D, E, F, H, I, J, K

Toda la Ciudad PI 01 Estudio Integral del Sistema de Drenaje. > 200,000

Cuadro Nº 13

PRIORIZACION DE PROYECTOS DE INVERCION AL CORTO PLAZO (AÑO 2005)
CIUDAD DE CHIMBOTE

SECTOR INTERVENCIONES VARIABLE DE PRIORIZACION




