








ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3540.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 430.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 1030.00
UBICACIÓN : DIST. SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 1020.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 590.00

M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 255.00
Nº DE EXPLORACION : 2 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : FRENTE AL CEMENTERIO 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.15 13.39
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0.075 1.86
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 100.00 0.25 73.73
4.750 2.677 100.00 Y...? 30
2.000 2.301 99.66 0.15 13.39
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 97.97
0.425 50 1.628 96.61
0.250 40 1.398 73.73 0.25 73.73
0.150 30 1.176 13.39 Z...? 60
0.075 20 0.875 1.86 0.15 13.39
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110
D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.13

D30 = 0.18
D60= 0.23

Cc = -0.09

D10= 0.25
D30= 0.84
D60= 19
Cu = D60/D10
Cc = (D30)²

D10 x D60

0.00
0.00

N.A.
0.80.-2.80

1.69
0.00

0.00

RETENIDO
PARCIAL

-

(%)
0.00
0.00

73.73

0.00

22.88

1.69
1.36

97.97
N° 40

0.00
0.00%

CLASIFICACIO A.A.S.H.T.O.

3|4
3|8

N° 4
N° 10

1½
1 100.00

135.00
96.61

100.00

99.66
100.00

0.00

N° 20

Tamaño de las mallas U.S. Standard

I.G. 1.31

1.78

1.08

0.13
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13.39

0.18

356.00
N° 200 68.00 1.86

0.00

N° 100

0.00

10.00

< 200

8.00

0.23

11.00

N° 60

600.00
590.00
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2.00

0.00
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0.00
LIMITE PLASTICO (L.P.)
INDICE PLASTICO  (I.P.)

PASARETENIDO

2

3"

% QUE
(%)
(%)100.00

HUMEDAD NATURAL (w)

75º44'05.34''

2
LIMITE LIQUIDO (L.L.)

CLASIFICACIO S.U.C.S.

(%)

100.00

100.00

SW

(%)100.00

0.00

1.31590

0.00
0.00

1.86

0.34

11.53
60.34CL - OL
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CL 
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ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3540.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 562.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 1162.00
UBICACIÓN : DIST. SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 1147.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 585.00

M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 382.00
Nº DE EXPLORACION : 3 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.15 12.99
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0.075 1.86
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 100.00 0.25 61.54
4.750 2.677 100.00 Y...? 30
2.000 2.301 99.83 0.15 12.99
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 97.78
0.425 50 1.628 92.65
0.250 40 1.398 61.54 0.25 61.54
0.150 30 1.176 12.99 Z...? 60
0.075 20 0.875 1.71 0.15 12.99
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110
D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.13

D30 = 0.19
D60= 0.25

Cc = -0.09

D10= 0.25
D30= 0.84
D60= 19
Cu = D60/D10
Cc = (D30)²

D10 x D60

(%)

0.00

31.11

2.05
5.13

1.33585

0.00
0.00

1.71

0.17

11.28
48.55

1

3"

% QUE
(%)
(%)100.00

HUMEDAD NATURAL (w)

75º44'14.01'' 14º00'42.13''

0.00
LIMITE PLASTICO (L.P.)
INDICE PLASTICO  (I.P.)

PASARETENIDO
LIMITE LIQUIDO (L.L.)

100.00
0.00 100.00

600.00
585.00

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA
PESO DE LA MUESTRA SECA

2

CLASIFICACIO S.U.C.S.
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0.00

< 200 10.00

12.99

0.19

284.00
N° 200 66.00 1.71
N° 100

0.00

Tamaño de las mallas U.S. Standard

I.G. 1.33

1.90

1.07

0.13
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0.25

N° 4
N° 10

100.00

99.83

N° 60

0.00

30.00

100.00

1½
1 100.00

182.00
92.65
61.54

N° 20 97.78
N° 40

3|8

0.00
0.00%

CLASIFICACIO A.A.S.H.T.O. -

(%)
0.00
0.00

0.00
0.00

N.A.
0.20-2.80

2.56
0.00

0.00

RETENIDO
PARCIAL

CL - OL

CH - OH

MH - OH

ML - CLCL - ML

CL 

40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

0.00
10.00
20.00
30.00

200 100 60 40 20 310 4 3/8 3/4 1 11/2 2



ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3540.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 427.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 1027.00
UBICACIÓN : DIST. SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 1017.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 590.00

M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 252.00
Nº DE EXPLORACION : 4 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : EXPANSION URBANA 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.15 16.44
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0.075 1.69
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 100.00 0.25 53.56
4.750 2.677 100.00 Y...? 30
2.000 2.301 99.83 0.15 16.44
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 96.44
0.425 50 1.628 69.66
0.250 40 1.398 53.56 0.425 69.66
0.150 30 1.176 16.44 Z...? 60
0.075 20 0.875 1.69 0.25 53.66
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110
D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.12

D30 = 0.19
D60= 0.32

Cc = -0.09

D10= 0.25
D30= 0.84
D60= 19
Cu = D60/D10
Cc = (D30)²

D10 x D60

0.00
0.00

N.A.
0.20-2.80

1.69
0.00

0.00

RETENIDO
PARCIAL

-

(%)
0.00
0.00

53.56

0.00

16.10

3.39
26.78

96.44
N° 40

0.00
0.00%

CLASIFICACIO A.A.S.H.T.O.

3|4
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N° 4
N° 10

1½
1 100.00

95.00
69.66

100.00

99.83
100.00

0.00

N° 20

Tamaño de las mallas U.S. Standard

I.G. 1.33

2.72

0.93

0.12

REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS
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0.00
0.00

16.44

0.19

219.00
N° 200 87.00 1.69

0.00

N° 100

0.00

20.00

< 200

158.00

0.32

10.00

N° 60

600.00
590.00
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PESO DE LA MUESTRA SECA
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LIMITE PLASTICO (L.P.)
INDICE PLASTICO  (I.P.)

PASARETENIDO

1

3"

% QUE
(%)
(%)100.00

HUMEDAD NATURAL (w)

75º44'11.45''

2
LIMITE LIQUIDO (L.L.)

CLASIFICACIO S.U.C.S.

(%)

100.00

100.00

SP

(%)100.00

0.00

1.33590

0.00
0.00

1.69

0.17

14.75
37.12CL - OL

CH - OH

MH - OH

ML - CLCL - ML

CL 

40.00
50.00
60.00
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100.00
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200 100 60 40 20 310 4 3/8 3/4 1 11/2 2



ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3540.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 427.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 1027.00
UBICACIÓN : DIST. SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 1020.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 593.00M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 255.00
Nº DE EXPLORACION : 5 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : LOZA DEPORTIVA 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.25 65.09
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0.15 7.59
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 100.00 0.25 65.09
4.750 2.677 100.00 Y...? 30
2.000 2.301 100.00 0.15 7.59
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 100.00
0.425 50 1.628 99.83
0.250 40 1.398 65.09 0.25 65.09
0.150 30 1.176 7.59 Z...? 60
0.075 20 0.875 0.34 0.15 7.59
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110
D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.15

D30 = 0.19
D60= 0.24

Cc = -0.09

D10= 0.25
D30= 0.84
D60= 19
Cu = D60/D10
Cc = (D30)²

D10 x D60

(%)

0.00

34.74

0.00
0.17

1.47593

0.00
0.00

0.34

0.00

7.25
57.50

1

3"

% QUE
(%)
(%)100.00

HUMEDAD NATURAL (w)

75º44'11.35'' 14º00'56.23''

0.00
LIMITE PLASTICO (L.P.)
INDICE PLASTICO  (I.P.)

PASARETENIDO
LIMITE LIQUIDO (L.L.)

100.00
0.00 100.00

600.00
593.00

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA
PESO DE LA MUESTRA SECA

2

CLASIFICACIO S.U.C.S.

(%)

100.00
0.00
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0.00

< 200 2.00

7.59

0.19

341.00
N° 200 43.00 0.34
N° 100

0.00

Tamaño de las mallas U.S. Standard

I.G. 1.47

1.56

0.96

0.15
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0.24

N° 4
N° 10

100.00

100.00

N° 60

0.00

1.00

100.00

1½
1 100.00

206.00
99.83
65.09

N° 20 100.00
N° 40

3|8

0.00
0.00%

CLASIFICACIO A.A.S.H.T.O. -

(%)
0.00
0.00

0.00
0.00

N.A.
0.20-2.80

1.18
0.00

0.00

RETENIDO
PARCIAL

CL - OL

CH - OH

MH - OH

ML - CLCL - ML

CL 

30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

0.00
10.00
20.00
30.00

200 100 60 40 20 310 4 3/8 3/4 1 11/2 2



ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3540.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 430.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 980.00
UBICACIÓN : DIST. SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 939.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 509.00

M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 174.00
Nº DE EXPLORACION : 6 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : EXPANSION URBANA 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.15 24.95
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0.075 6.29
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 100.00 0.25 67.78
4.750 2.677 100.00 Y...? 30
2.000 2.301 96.46 0.15 24.95
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 91.55
0.425 50 1.628 79.76
0.250 40 1.398 67.78 0.25 67.78
0.150 30 1.176 24.95 Z...? 60
0.075 20 0.875 6.29 0.15 24.95
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110
D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.09

D30 = 0.16
D60= 0.23

Cc = -0.09

D10= 0.25
D30= 0.84
D60= 19
Cu = D60/D10
Cc = (D30)²

D10 x D60

0.00
0.00

N.A.
0.20-2.80

8.06
0.00

0.00

RETENIDO
PARCIAL

-

(%)
0.00
0.00

67.78

0.00

11.98

4.91
11.79

91.55
N° 40

0.00
0.00%

CLASIFICACIO A.A.S.H.T.O.
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N° 4
N° 10

1½
1 100.00

61.00
79.76

100.00

96.46
100.00

0.00

N° 20

Tamaño de las mallas U.S. Standard

I.G. 0.87

2.58

1.26

0.09

REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS

A
N

A
LI

SI
S 

G
R

A
N

U
LO

M
ET

R
IC

O
 P

O
R

 T
A

M
IZ

A
D

O

0.00
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24.95

0.16

218.00
N° 200 95.00 6.29

0.00

N° 100

0.00

25.00

< 200

60.00

0.23

32.00

N° 60

550.00
509.00
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18.00
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0.00
LIMITE PLASTICO (L.P.)
INDICE PLASTICO  (I.P.)

PASARETENIDO

1

3"

% QUE
(%)
(%)100.00

HUMEDAD NATURAL (w)

75º44'27.04''

2
LIMITE LIQUIDO (L.L.)

CLASIFICACIO S.U.C.S.

(%)

100.00

100.00

SW-SM

(%)100.00

0.00

0.87509

0.00
0.00

6.29

3.54

18.66
42.83CL - OL

CH - OH

MH - OH

ML - CLCL - ML

CL 
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100.00
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200 100 60 40 20 310 4 3/8 3/4 1 11/2 2



ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3526.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 562.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 1262.00
UBICACIÓN : DIST. SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 1254.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 692.00

M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 489.00
Nº DE EXPLORACION : 7 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : EL OLIVO - PLAZA DE ARMAS 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.425 33.53
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0.25 9.39
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 97.98 0.425 33.53
4.750 2.677 96.68 Y...? 30
2.000 2.301 89.16 0.25 9.39
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 67.20
0.425 50 1.628 33.53
0.250 40 1.398 9.39 0.85 67.2
0.150 30 1.176 2.46 Z...? 60
0.075 20 0.875 1.01 0.425 33.53
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110
D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.25

D30 = 0.40
D60= 0.76

Cc = -0.09

D10= 0.25
D30= 0.84
D60= 19
Cu = D60/D10
Cc = (D30)²

D10 x D60

(%)

0.00

24.13

21.97
33.67

1.40692

2.02
1.30

1.01

7.51

1.45
6.94

1

3"

% QUE
(%)
(%)100.00

HUMEDAD NATURAL (w)

75º43'14.2'' 13º57'26.6''

0.00
LIMITE PLASTICO (L.P.)
INDICE PLASTICO  (I.P.)

PASARETENIDO
LIMITE LIQUIDO (L.L.)

100.00
0.00 100.00

700.00
692.00

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA
PESO DE LA MUESTRA SECA

2

CLASIFICACIO S.U.C.S.

(%)

97.98
0.00
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SH
TO

 T
87

 TAMICES
ASTM

PESO

52.00

0.00

9.00

152.00

0.00

< 200 7.00

2.46

0.40

48.00
N° 200 10.00 1.01
N° 100

0.00

Tamaño de las mallas U.S. Standard

I.G. 1.40

2.98

0.83

0.25

REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS
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0.76

N° 4
N° 10

100.00

89.16

N° 60

14.00

233.00

96.68

1½
1 100.00

167.00
33.53
9.39

N° 20 67.20
N° 40

3|8

0.00
0.00%

CLASIFICACIO A.A.S.H.T.O. -

(%)
0.00
0.00

0.00
0.00

N.A.
0.00-0.70

1.16
0.00

0.00

RETENIDO
PARCIAL

CL - OL

CH - OH

MH - OH

ML - CLCL - ML

CL 

40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

0.00
10.00
20.00
30.00

200 100 60 40 20 310 4 3/8 3/4 1 11/2 2



ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3540.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 430.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 1130.00
UBICACIÓN : DIST. SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 1103.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 673.00

M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 338.00
Nº DE EXPLORACION : 7 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : EL OLIVO - PLAZA DE ARMAS 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.25 12.18
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0.15 2.82
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 100.00 0.425 47.4
4.750 2.677 100.00 Y...? 30
2.000 2.301 99.41 0.25 12.18
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 90.94
0.425 50 1.628 47.40
0.250 40 1.398 12.18 0.85 90.94
0.150 30 1.176 2.82 Z...? 60
0.075 20 0.875 0.30 0.425 47.4
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110

D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.23
D30 = 0.34
D60= 0.55

Cc = -0.09

D10= 0.25
D30= 0.84
D60= 19
Cu = D60/D10
Cc = (D30)²

D10 x D60

0.00
0.00

N.A.
0.70-2.80

4.01
0.00

0.00

RETENIDO
PARCIAL

-

(%)
0.00
0.00

12.18

0.00

35.22

8.47
43.54

90.94

N° 40

0.00
0.00%

CLASIFICACIO A.A.S.H.T.O.

3|4
3|8

N° 4
N° 10

1½
1 100.00

237.00
47.40

100.00

99.41
100.00

0.00

N° 20

Tamaño de las mallas U.S. Standard

I.G. 1.47

2.42

0.92

0.23

REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS
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0.00
0.00

2.82

0.34

63.00
N° 200 17.00 0.30

0.00

N° 100

0.00

57.00

< 200

293.00

0.55

2.00

N° 60

700.00
673.00

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA
PESO DE LA MUESTRA SECA

A
ST

M
 D
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2 

- D
22

16
 - 

D
24
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 / 

A
A

SH
TO

 T
87

 TAMICES
ASTM

PESO

4.00

0.00

13º57'26.6''

0.00
LIMITE PLASTICO (L.P.)
INDICE PLASTICO  (I.P.)

PASARETENIDO

2

3"

% QUE
(%)
(%)100.00

HUMEDAD NATURAL (w)

75º43'14.2''

2
LIMITE LIQUIDO (L.L.)

CLASIFICACIO S.U.C.S.

(%)

100.00

100.00

SP

(%)100.00

0.00

1.47673

0.00
0.00

0.30

0.59

2.53
9.36CL - OL

CH - OH

MH - OH

ML - CLCL - ML

CL 

20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

0.00
10.00

200 100 60 40 20 310 4 3/8 3/4 1 11/2 2



ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3531.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 430.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 1130.00
UBICACIÓN : DIST. SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 1121.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 691.00

M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 356.00
Nº DE EXPLORACION : 9 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : EL CARMEN - ESTADIO 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.075 42.63
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0 0
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 98.70 0.075 42.63
4.750 2.677 98.70 Y...? 30
2.000 2.301 98.55 0 0
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 94.50
0.425 50 1.628 88.71
0.250 40 1.398 85.24 0.15 73.45
0.150 30 1.176 68.45 Z...? 60
0.075 20 0.875 31.84 0.075 42.63
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110

D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.02
D30 = 0.05
D60= 0.12

Cc = 0.06

D10= 0.25
D30= 0.84
D60= 19
Cu = D60/D10
Cc = (D30)²

D10 x D60

0.00
0.00

N.A.
0.00-1.60

1.30
16.90

0.00

RETENIDO
PARCIAL

-

(%)
0.00
0.00

85.24

0.00

3.47

4.05
5.79

94.50

N° 40

0.00
0.00%

CLASIFICACIO A.A.S.H.T.O.

3|4
3|8

N° 4
N° 10

1½
1 100.00

24.00
88.71

100.00

98.55
98.70

9.00

N° 20

Tamaño de las mallas U.S. Standard

I.G. 0.00

6.67

1.35

0.02

REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS
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0.00
0.00

68.45

0.05

116.00
N° 200 253.00 31.84

0.00

N° 100

0.00

28.00

< 200

40.00

0.12

220.00

N° 60

700.00
691.00

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA
PESO DE LA MUESTRA SECA

A
ST

M
 D
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- D
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 - 

D
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87
 / 

A
A

SH
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 T
87

 TAMICES
ASTM

PESO

1.00

0.00

13º57'55.5''

0.00
LIMITE PLASTICO (L.P.)
INDICE PLASTICO  (I.P.)

PASARETENIDO

1

3"

% QUE
(%)
(%)100.00

HUMEDAD NATURAL (w)

75º43'29.3''

2
LIMITE LIQUIDO (L.L.)

CLASIFICACIO S.U.C.S.

(%)

98.70

100.00

SM

(%)100.00

0.00

-1.95691

1.30
0.00

31.84

0.14

36.61
16.79CL - OL

CH - OH

MH - OH

ML - CLCL - ML

CL 

20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

0.00
10.00

200 100 60 40 20 310 4 3/8 3/4 1 11/2 2



ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3531.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 562.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 1262.00
UBICACIÓN : DIST. SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 1253.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 691.00

M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 488.00
Nº DE EXPLORACION : 9 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : EL CARMEN - ESTADIO 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.25 13.6
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0.15 3.47
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 98.70 0.425 38.64
4.750 2.677 98.12 Y...? 30
2.000 2.301 96.38 0.25 13.6
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 74.10
0.425 50 1.628 38.64
0.250 40 1.398 13.60 0.85 74.1
0.150 30 1.176 3.47 Z...? 60
0.075 20 0.875 0.58 0.425 38.64
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110

D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.21
D30 = 0.36
D60= 0.68

Cc = -0.09

D10= 0.25
D30= 0.84
D60= 19
Cu = D60/D10
Cc = (D30)²

D10 x D60

(%)

0.00

25.04

22.29
35.46

1.44691

1.30
0.58

0.58

1.74

2.89
10.13

2

3"

% QUE
(%)
(%)100.00

HUMEDAD NATURAL (w)

75º43'29.3'' 13º57'55.5''

0.00
LIMITE PLASTICO (L.P.)
INDICE PLASTICO  (I.P.)

PASARETENIDO
LIMITE LIQUIDO (L.L.)

100.00
0.00 100.00

700.00
691.00

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA
PESO DE LA MUESTRA SECA

2

CLASIFICACIO S.U.C.S.

(%)

98.70
0.00

SP
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 TAMICES
ASTM

PESO

12.00

0.00

4.00

154.00

0.00

< 200 4.00

3.47

0.36

70.00
N° 200 20.00 0.58
N° 100

0.00

Tamaño de las mallas U.S. Standard

I.G. 1.44

3.18

0.91

0.21

REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS
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0.68

N° 4
N° 10

100.00

96.38

N° 60

9.00

245.00

98.12

1½
1 100.00

173.00
38.64
13.60

N° 20 74.10

N° 40

3|8

0.00
0.00%

CLASIFICACIO A.A.S.H.T.O. -

(%)
0.00
0.00

0.00
0.00

N.A.
1.60-2.80

1.30
0.00

0.00

RETENIDO
PARCIAL

CL - OL

CH - OH

MH - OH

ML - CLCL - ML

CL 

20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

0.00
10.00

200 100 60 40 20 310 4 3/8 3/4 1 11/2 2



ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3540.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 562.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 1262.00
UBICACIÓN : DIST. SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 1188.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 626.00

M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 423.00
Nº DE EXPLORACION : 10 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : EL CARMEN - CENTRO 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.25 22.04
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0.15 0
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 100.00 0.25 41.69
4.750 2.677 98.24 Y...? 30
2.000 2.301 96.33 0.15 22.04
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 82.59
0.425 50 1.628 73.80
0.250 40 1.398 41.69 0.425 73.8
0.150 30 1.176 25.24 Z...? 60
0.075 20 0.875 22.04 0.25 41.69
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110

D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.20
D30 = 0.19
D60= 0.35

Cc = 0.07

D10= 0.25
D30= 0.84
D60= 19
Cu = D60/D10
Cc = (D30)²

D10 x D60

(%)

0.00

32.11

13.74
8.79

-1.86626

0.00
1.76

22.04

1.92

3.19
16.45

1

3"

% QUE
(%)
(%)100.00

HUMEDAD NATURAL (w)

75º43'34.4'' 13º57'57.2''

0.00
LIMITE PLASTICO (L.P.)
INDICE PLASTICO  (I.P.)

PASARETENIDO
LIMITE LIQUIDO (L.L.)

100.00
0.00 100.00

700.00
626.00

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA
PESO DE LA MUESTRA SECA

2

CLASIFICACIO S.U.C.S.

(%)

100.00
0.00
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12.00

0.00

11.00

86.00

0.00

< 200 138.00

25.24

0.19

103.00
N° 200 20.00 22.04
N° 100

0.00

Tamaño de las mallas U.S. Standard

I.G. 0.00

1.79

0.53

0.20

REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS
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0.35

N° 4
N° 10

100.00

96.33

N° 60

0.00

55.00

98.24

1½
1 100.00

201.00
73.80
41.69

N° 20 82.59

N° 40

3|8

0.00
0.00%

CLASIFICACIO A.A.S.H.T.O. -

(%)
0.00
0.00

0.00
0.00

N.A.
0.40-1.40

11.82
17.80

0.00

RETENIDO
PARCIAL

CL - OL

CH - OH

MH - OH

ML - CLCL - ML

CL 

20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

0.00
10.00

200 100 60 40 20 310 4 3/8 3/4 1 11/2 2



ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3540.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 562.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 1262.00
UBICACIÓN : DIST. SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 1240.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 678.00

M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 475.00
Nº DE EXPLORACION : 10 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : EL CARMEN - CENTRO 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.15 42.77
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0.075 8.85
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 100.00 0.15 42.77
4.750 2.677 100.00 Y...? 30
2.000 2.301 99.85 0.075 8.85
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 99.41
0.425 50 1.628 97.64
0.250 40 1.398 88.05 0.25 88.05
0.150 30 1.176 42.77 Z...? 60
0.075 20 0.875 8.85 0.15 42.77
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110

D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.08
D30 = 0.12
D60= 0.19

Cc = 0.06

D10= 0.25
D30= 0.84
D60= 19
Cu = D60/D10
Cc = (D30)²

D10 x D60

0.00
0.00

N.A.
1.40-2.70

3.24
16.40

0.00

RETENIDO
PARCIAL

-

(%)
0.00
0.00

88.05

0.00

9.59

0.44
1.77

99.41

N° 40

0.00
0.00%

CLASIFICACIO A.A.S.H.T.O.

3|4
3|8

N° 4
N° 10

1½
1 100.00

65.00
97.64

100.00

99.85
100.00

0.00

N° 20

Tamaño de las mallas U.S. Standard

I.G. 0.00

2.43

1.02

0.08

REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS
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0.00
0.00

42.77

0.12

307.00
N° 200 230.00 8.85

0.00

N° 100

0.00

3.00

< 200

12.00

0.19

60.00

N° 60

700.00
678.00

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA
PESO DE LA MUESTRA SECA
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 / 
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87

 TAMICES
ASTM

PESO

1.00

0.00

13º57'57.2''

0.00
LIMITE PLASTICO (L.P.)
INDICE PLASTICO  (I.P.)

PASARETENIDO

2

3"

% QUE
(%)
(%)100.00

HUMEDAD NATURAL (w)

75º43'34.4''

2
LIMITE LIQUIDO (L.L.)

CLASIFICACIO S.U.C.S.

(%)

100.00

100.00

SW-SM

(%)100.00

0.00

-1.53678

0.00
0.00

8.85

0.15

33.92
45.28CL - OL

CH - OH

MH - OH

ML - CLCL - ML

CL 

20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

0.00
10.00

200 100 60 40 20 310 4 3/8 3/4 1 11/2 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensayos Tate 



C-1 C-1 C-2 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-6 C-8 C-8 C-9 C-9 C-10 C-10

M-1 M-2 M-1 M-2 M-1 M-1 M-1 M-1 M-2 M-1 M-2 M-1 M-2 M-1 M-2

0.80 -1.50 1.50 -2.80 0.00 -1.70 1.70-2.60 2.20-2.80 1.60-2.80 0.20-2.80 0.00-1.80 1.80-2.80 0.40-2.40 2.40-2.80 0.60-1.80 1.80-2.80 0.00-1.90 1.90-2.80

KM214P. SUR-ENTRM214P. SUR-ENTPRONOI N. BELENPRONOI N. BELEN.FRANC. P. ANAMC. SALUD ACTUALC. SALUD FUTURO I.E. MARIA AUXIL. I.E. MARIA AUXIL. C.E. TATE ANTIG. C.E. TATE ANTIG. CLUB S. INCA P. CLUB S. INCA P. POST MED.PUNO POST MED.PUNO

TAMAÑO 
MALLA

TAMICES 
ASTM

75.000 3" 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

50.000 2 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

37.500 1½ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

25.000 1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

19.000 3|4 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

9 500 3|8 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00

CALICATA

MUESTRA

UBICACIÓN

PROFUNDIDAD

% QUE PASA

DISTRITO DE  TATE                                   PROYECTO PNUD - 00048071

MAPA DE PELIGROS, PLAN DE USOS DEL SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE GUADALUPE, LOS AQUIJES, PUEBLO NUEVO, SAN JUAN BAUTISTA, TATE Y 

SANTIAGO

CUADRO DE RESUMEN

9.500 3|8 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

4.750 N° 4 100.00 100.00 100.00 100.00 98.39 99.69 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.71

2.000 N° 10 99.93 99.71 100.00 100.00 91.36 99.21 98.32 99.54 100.00 100.00 99.39 99.54 99.35 99.84 99.42

0.850 N° 20 97.87 94.47 96.83 93.79 60.47 94.03 92.84 89.57 99.27 100.00 95.85 91.95 82.88 92.68 97.24

0.425 N° 40 85.96 71.32 91.44 90.83 41.14 80.66 79.27 73.93 97.24 99.69 87.71 84.06 64.14 88.79 80.09

0.250 N° 60 60.51 37.85 77.65 78.40 20.06 63.99 58.23 40.95 88.10 99.08 72.96 68.27 43.13 81.00 23.69

0.150 N° 100 19.93 10.19 27.26 25.59 7.03 26.57 19.82 6.75 40.93 72.82 23.96 19.97 10.18 31.15 4.51

0.075 N° 200 1.54 0.73 1.58 1.92 1.32 2.67 1.52 0.15 3.19 5.65 0.61 1.86 0.65 2.49 0.44

0.000 < 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.94 1.89 10.94 3.55 1.90 10.06 6.71 7.36 1.60 6.87 7.53 8.36 13.09 9.03 1.74

SW SP SW SW SP SP SP SP SP SP - SM SP SW SP SW SW
CLASIFICACIION 

SUCS

% HUMEDAD

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO



ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3540.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 426.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 1126.00
UBICACIÓN : DIST. TATE, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 1106.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 680.00

M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 341.00
Nº DE EXPLORACION : 1 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : KM 214 PANAMERICANA SUR - ENTRADA 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.15 19.93
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0.075 1.54
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 100.00 0.25 60.51
4.750 2.677 100.00 Y...? 30
2.000 2.301 99.93 0.15 19.93
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 97.87
0.425 50 1.628 85.96
0.250 40 1.398 60.51 0.25 60.51
0.150 30 1.176 19.93 Z...? 60
0.075 20 0.875 1.54 0.15 19.93
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110

D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.11
D30 = 0.17
D60= 0.25

Cc = -0.09

D10= 0.25
D30= 0.84
D60= 19
Cu = D60/D10
Cc = (D30)²

D10 x D60

0.00
0.00

N.A.
0.80-1.50

2.94
0.00

0.00

RETENIDO
PARCIAL

-

(%)
0.00
0.00

60.51

N° 20 97.87

N° 40

0.00
0.00%

CLASIFICACIO A.A.S.H.T.O.

0.00

25.44

2.06
11.91

N° 60

1½
1 100.00

173.00
85.96

100.00

99.93
100.00

0.00
3|4
3|8

N° 4
N° 10

Tamaño de las mallas U.S. Standard

I.G. 1.35

2.27

1.12

0.11

REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS

A
N

A
LI

SI
S 

G
R

A
N

U
LO

M
ET

R
IC

O
 P

O
R

 T
A

M
IZ

A
D

O

0.00
0.00

19.93

0.17

276.00
N° 200 125.00 1.54

0.00

N° 100

0.00

14.00

< 200

81.00

0.25

10.50

700.00
680.00

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA
PESO DE LA MUESTRA SECA

A
ST

M
 D

42
2 

- D
22

16
 - 

D
24

87
 / 

A
A

SH
TO

 T
87

 TAMICES
ASTM

PESO

0.50

0.00

8435284

0.00
LIMITE PLASTICO (L.P.)
INDICE PLASTICO  (I.P.)

PASARETENIDO

1

3"

% QUE
(%)
(%)100.00

HUMEDAD NATURAL (w)

423278

2
LIMITE LIQUIDO (L.L.)

CLASIFICACIO S.U.C.S.

(%)

100.00

100.00

SW

(%)100.00

0.00

1.35680

0.00
0.00

1.54

0.07

18.38
40.59CL - OL

CH - OH

MH - OH

ML - CLCL - ML

CL 

20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

0.00
10.00

200 100 60 40 20 310 4 3/8 3/4 1 11/2 2



ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3540.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 562.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 1262.00
UBICACIÓN : DIST. TATE, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 1249.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 687.00

M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 484.00
Nº DE EXPLORACION : 1 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : KM 214 PANAMERICANA SUR - ENTRADA 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.15 10.19
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0.075 0.73
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 100.00 0.25 37.85
4.750 2.677 100.00 Y...? 30
2.000 2.301 99.71 0.15 10.19
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 94.47
0.425 50 1.628 71.32
0.250 40 1.398 37.85 0.425 71.32
0.150 30 1.176 10.19 Z...? 60
0.075 20 0.875 0.73 0.25 37.85
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110

D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.15
D30 = 0.22
D60= 0.37

Cc = -0.09

D10= 0.25
D30= 0.84
D60= 19
Cu = D60/D10
Cc = (D30)²

D10 x D60

0.29

9.46
27.66

SP

(%)100.00

0.00

1.43687

0.00
0.00

0.73

2

3"

% QUE
(%)
(%)100.00

HUMEDAD NATURAL (w)

423278 8435284

0.00
LIMITE PLASTICO (L.P.)
INDICE PLASTICO  (I.P.)

PASARETENIDO
LIMITE LIQUIDO (L.L.)

100.00

< 200

159.00

700.00
687.00

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA
PESO DE LA MUESTRA SECA

2

CLASIFICACIO S.U.C.S.

(%)

100.00

0.00

N° 100

A
ST

M
 D

42
2 

- D
22

16
 - 

D
24

87
 / 

A
A

SH
TO

 T
87

 TAMICES
ASTM

PESO

2.00

0.00

0.00

36.00

0.00
0.00

0.37

5.00

10.19

0.22

190.00
N° 200 65.00 0.73

100.00
0.00

Tamaño de las mallas U.S. Standard

I.G. 1.43

2.46

0.90

0.15

REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS

A
N

A
LI

SI
S 

G
R

A
N

U
LO

M
ET

R
IC

O
 P

O
R

 T
A

M
IZ

A
D

O

0.00

33.48

5.24
23.14

3|4
3|8

N° 4
N° 10

100.00

99.71

N° 60

1½
1 100.00

230.00
71.32
37.85

N° 20 94.47

N° 40

0.00
0.00%

CLASIFICACIO A.A.S.H.T.O. -

(%)
0.00
0.00

0.00
0.00

N.A.
1.50-2.80

1.89
0.00

0.00

RETENIDO
PARCIAL

CL - OL

CH - OH

MH - OH

ML - CLCL - ML

CL 

20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

0.00
10.00

200 100 60 40 20 310 4 3/8 3/4 1 11/2 2



ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3540.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 562.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 1262.00
UBICACIÓN : DIST. TATE, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 1193.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 631.00

M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 428.00
Nº DE EXPLORACION : 2 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : PRONOI NIÑOS DE BELEN 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.15 27.26
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0.075 1.58
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 100.00 0.25 77.65
4.750 2.677 100.00 Y...? 30
2.000 2.301 100.00 0.15 27.26
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 96.83
0.425 50 1.628 91.44
0.250 40 1.398 77.65 0.25 77.65
0.150 30 1.176 27.26 Z...? 60
0.075 20 0.875 1.58 0.15 27.26
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110

D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.10
D30 = 0.16
D60= 0.21

Cc = -0.09

D10= 0.25
D30= 0.84
D60= 19
Cu = D60/D10
Cc = (D30)²

D10 x D60

0.00
0.00

N.A.
0.00-1.70

10.94
0.00

0.00

RETENIDO
PARCIAL

0.00
0.00%

CLASIFICACIO A.A.S.H.T.O. -

(%)
1½
1 100.00

87.00
91.44
77.65

N° 20 96.83

N° 40

0.00
0.00
0.00

13.79

3.17
5.39

100.00

100.00
100.00

0.00
3|4
3|8

N° 4
N° 10

Tamaño de las mallas U.S. Standard

I.G. 1.34

2.16

1.13

0.10

REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS

A
N

A
LI

SI
S 

G
R

A
N

U
LO

M
ET

R
IC

O
 P

O
R

 T
A

M
IZ

A
D

O

0.00
0.00

27.26

0.16

318.00
N° 200 162.00 1.58

0.00

N° 100

0.00

20.00

< 200

34.00

0.21

10.00

N° 60

700.00
631.00

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA
PESO DE LA MUESTRA SECA

A
ST

M
 D

42
2 

- D
22

16
 - 

D
24

87
 / 

A
A

SH
TO

 T
87

 TAMICES
ASTM

PESO

0.00

0.00

8435652

0.00
LIMITE PLASTICO (L.P.)
INDICE PLASTICO  (I.P.)

PASARETENIDO

1

3"

% QUE
(%)
(%)100.00

HUMEDAD NATURAL (w)

423181

2
LIMITE LIQUIDO (L.L.)

CLASIFICACIO S.U.C.S.

(%)

100.00

100.00

SW

(%)100.00

0.00

1.34631

0.00
0.00

1.58

0.00

25.67
50.40CL - OL

CH - OH

MH - OH

ML - CLCL - ML

CL 

20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

0.00
10.00

200 100 60 40 20 310 4 3/8 3/4 1 11/2 2



ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3540.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 562.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 1262.00
UBICACIÓN : DIST. TATE, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 1238.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 676.00

M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 473.00
Nº DE EXPLORACION : 2 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : PRONOI NIÑOS DE BELEN 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.15 25.59
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0.075 1.92
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 100.00 0.25 78.4
4.750 2.677 100.00 Y...? 30
2.000 2.301 100.00 0.15 25.59
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 93.79
0.425 50 1.628 90.83
0.250 40 1.398 78.40 0.25 78.4
0.150 30 1.176 25.59 Z...? 60
0.075 20 0.875 1.92 0.15 25.59
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110

D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.10
D30 = 0.16
D60= 0.22

Cc = -0.09

D10= 0.25
D30= 0.84
D60= 19
Cu = D60/D10
Cc = (D30)²

D10 x D60

-

(%)

1.31676

0.00
0.00

1.92

0.00

23.67

2
LIMITE LIQUIDO (L.L.)

CLASIFICACIO S.U.C.S.

(%)

100.00

100.00

SW

(%)100.00

2

3"

% QUE
(%)
(%)100.00

423181 8435652

0.00
LIMITE PLASTICO (L.P.)
INDICE PLASTICO  (I.P.)

PASARETENIDO

< 200

20.00

700.00
676.00

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA
PESO DE LA MUESTRA SECA

0.00

HUMEDAD NATURAL (w)

1.92
0.00

N° 100

A
ST

M
 D

42
2 

- D
22

16
 - 

D
24

87
 / 

A
A

SH
TO

 T
87

 TAMICES
ASTM

PESO

0.00

0.00

0.00

A
N

A
LI

SI
S 

G
R

A
N

U
LO

M
ET

R
IC

O
 P

O
R

 T
A

M
IZ

A
D

O

0.00
0.00

0.22

13.00

25.59

0.16

357.00
N° 200 160.00

100.00

100.00
100.00

Tamaño de las mallas U.S. Standard

I.G. 1.31

2.14

1.16

0.10

REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS

N° 40

3|4
3|8

N° 4
N° 10

0.00

42.00

52.81

0.00
0.00
0.00

84.00 12.43
90.83
78.40

6.21
2.96

0.00
0.00%

CLASIFICACIO A.A.S.H.T.O.

N° 60

1½
1 100.00

N° 20 93.79

0.00
0.00

N.A.
1.70-2.60

3.55
0.00

0.00

RETENIDO
PARCIAL

CL - OL

CH - OH

MH - OH

ML - CLCL - ML

CL 

20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

0.00
10.00

200 100 60 40 20 310 4 3/8 3/4 1 11/2 2



ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3540.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 430.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 1126.00
UBICACIÓN : DIST. TATE, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 1113.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 683.00

M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 348.00
Nº DE EXPLORACION : 3 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : I.E. FRANCISCO PEREZ ANAMPA 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.25 20.06
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0.15 7.03
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 100.00 0.425 41.14
4.750 2.677 98.39 Y...? 30
2.000 2.301 91.36 0.25 20.06
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 60.47
0.425 50 1.628 41.14
0.250 40 1.398 20.06 0.85 60.47
0.150 30 1.176 7.03 Z...? 60
0.075 20 0.875 1.32 0.425 41.14
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110

D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.17
D30 = 0.33
D60= 0.84

Cc = -0.09

D10= 0.25
D30= 0.84
D60= 19
Cu = D60/D10
Cc = (D30)²

D10 x D60

0.00
0.00

N.A.
2.20-2.80

1.90
0.00

0.00

RETENIDO
PARCIAL

0.00
0.00%

CLASIFICACIO A.A.S.H.T.O. -

(%)
1½
1 100.00

144.00
41.14
20.06

N° 20 60.47

N° 40

0.00
0.00
0.00

21.08

30.89
19.33

100.00

91.36
98.39

0.00
3|4
3|8

N° 4
N° 10

Tamaño de las mallas U.S. Standard

I.G. 1.37

4.86

0.76

0.17

REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS

A
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O

0.00
0.00

7.03

0.33

89.00
N° 200 39.00 1.32

0.00

N° 100

11.00

211.00

< 200

132.00

0.84

9.00

N° 60

696.00
683.00

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA
PESO DE LA MUESTRA SECA

A
ST

M
 D

42
2 

- D
22

16
 - 

D
24

87
 / 

A
A

SH
TO

 T
87

 TAMICES
ASTM

PESO

48.00

0.00

8435385

0.00
LIMITE PLASTICO (L.P.)
INDICE PLASTICO  (I.P.)

PASARETENIDO

1

3"

% QUE
(%)
(%)100.00

HUMEDAD NATURAL (w)

423802

2
LIMITE LIQUIDO (L.L.)

CLASIFICACIO S.U.C.S.

(%)

100.00

100.00

SP

(%)100.00

0.00

1.37683

0.00
1.61

1.32

7.03

5.71
13.03CL - OL

CH - OH

MH - OH

ML - CLCL - ML

CL 

20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

0.00
10.00

200 100 60 40 20 310 4 3/8 3/4 1 11/2 2



ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3540.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 562.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 1262.00
UBICACIÓN : DIST. TATE, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 1198.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 636.00

M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 433.00
Nº DE EXPLORACION : 4 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : CENTRO DE SALUD ACTUAL 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.15 26.57
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0.075 2.67
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 100.00 0.25 63.99
4.750 2.677 99.69 Y...? 30
2.000 2.301 99.21 0.15 26.57
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 94.03
0.425 50 1.628 80.66
0.250 40 1.398 63.99 0.25 63.99
0.150 30 1.176 26.57 Z...? 60
0.075 20 0.875 2.67 0.15 26.57
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110

D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.10
D30 = 0.16
D60= 0.24

Cc = -0.09

D10= 0.25
D30= 0.84
D60= 19
Cu = D60/D10
Cc = (D30)²

D10 x D60

0.00

RETENIDO
PARCIAL

0.00

N.A.
1.60-2.80

10.06
0.00

0.00%

CLASIFICACIO A.A.S.H.T.O. -

(%)

N° 60

1½
1 100.00

106.00
80.66
63.99

N° 20 94.03

N° 40

37.42

0.00
0.00
0.00

16.67

5.19
13.36

0.00 100.00

99.21
99.69

0.00
3|4
3|8

N° 4
N° 10

Tamaño de las mallas U.S. Standard

I.G. 1.23

2.44

1.08

0.10

REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS

A
N

A
LI

SI
S 

G
R

A
N

U
LO

M
ET

R
IC

O
 P

O
R

 T
A

M
IZ

A
D

O

0.00
0.00

0.24

17.00

26.57

0.16

238.00
N° 200 152.00 2.67

0.00

N° 100

A
ST

M
 D

42
2 

- D
22

16
 - 

D
24

87
 / 

A
A

SH
TO

 T
87

 TAMICES
ASTM

PESO

3.00

0.00

2.00

33.00

< 200

85.00

INDICE PLASTICO  (I.P.)

PASARETENIDO

700.00
636.00

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA
PESO DE LA MUESTRA SECA

0.00
0.00

1

3"

% QUE
(%)
(%)100.00

HUMEDAD NATURAL (w)

423782

2
LIMITE LIQUIDO (L.L.)

CLASIFICACIO S.U.C.S.

(%)

100.00

100.00

SP

(%)100.00
0.00

8435524

1.23636

0.00
0.31

2.67

0.47

23.90

LIMITE PLASTICO (L.P.)

CL - OL

CH - OH

MH - OH

ML - CLCL - ML

CL 

20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

0.00
10.00

200 100 60 40 20 310 4 3/8 3/4 1 11/2 2



ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3540.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 562.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 1262.00
UBICACIÓN : DIST. TATE, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 1218.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 656.00

M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 453.00
Nº DE EXPLORACION : 4 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : CENTRO DE SALUD FUTURO 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.15 19.82
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0.075 1.52
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 100.00 0.25 58.23
4.750 2.677 99.85 Y...? 30
2.000 2.301 98.32 0.15 19.82
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 92.84
0.425 50 1.628 79.27
0.250 40 1.398 58.23 0.425 79.27
0.150 30 1.176 19.82 Z...? 60
0.075 20 0.875 1.52 0.25 58.23
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110

D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.11
D30 = 0.18
D60= 0.26

Cc = -0.09

D10= 0.25
D30= 0.84
D60= 19
Cu = D60/D10
Cc = (D30)²

D10 x D60

1.52

18.29
38.41

SP

(%)100.00

0.00

1.35656

0.00
0.15

1.52

1

3"

% QUE
(%)
(%)100.00

HUMEDAD NATURAL (w)

423894 8435282

0.00
LIMITE PLASTICO (L.P.)
INDICE PLASTICO  (I.P.)

PASARETENIDO
LIMITE LIQUIDO (L.L.)

100.00

< 200

89.00

700.00
656.00

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA
PESO DE LA MUESTRA SECA

2

CLASIFICACIO S.U.C.S.

(%)

100.00

0.00

N° 100

A
ST

M
 D

42
2 

- D
22

16
 - 

D
24

87
 / 

A
A

SH
TO

 T
87

 TAMICES
ASTM

PESO

10.00

0.00

1.00

36.00

0.00
0.00

0.26

10.00

19.82

0.18

252.00
N° 200 120.00 1.52

99.85
0.00

Tamaño de las mallas U.S. Standard

I.G. 1.35

2.41

1.07

0.11

REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS

A
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S 

G
R

A
N

U
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M
ET

R
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O
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O
R
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A

M
IZ

A
D

O

0.00

21.04

5.49
13.57

3|4
3|8

N° 4
N° 10

100.00

98.32

N° 60

1½
1 100.00

138.00
79.27
58.23

N° 20 92.84

N° 40

0.00
0.00%

CLASIFICACIO A.A.S.H.T.O. -

(%)
0.00
0.00

0.00
0.00

N.A.
0.20-2.80

6.71
0.00

0.00

RETENIDO
PARCIAL

CL - OL

CH - OH

MH - OH

ML - CLCL - ML

CL 

20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

0.00
10.00

200 100 60 40 20 310 4 3/8 3/4 1 11/2 2



ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3540.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 430.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 1130.00
UBICACIÓN : DIST. TATE, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 1082.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 652.00

M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 317.00
Nº DE EXPLORACION : 6 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : I.E. MARIA AUXILIADORA 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.25 40.95
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0.15 6.75
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 100.00 0.25 40.95
4.750 2.677 100.00 Y...? 30
2.000 2.301 99.54 0.15 6.75
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 89.57
0.425 50 1.628 73.93
0.250 40 1.398 40.95 0.425 73.93
0.150 30 1.176 6.75 Z...? 60
0.075 20 0.875 0.15 0.25 40.95
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110
D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.16

D30 = 0.22
D60= 0.35

Cc = -0.09

D10= 0.25
D30= 0.84
D60= 19
Cu = D60/D10
Cc = (D30)²

D10 x D60

0.46

6.60
34.20

SP

(%)100.00

0.00

1.48652

0.00
0.00

0.15

1

3"

% QUE
(%)
(%)100.00

HUMEDAD NATURAL (w)

424604 8435163

0.00
LIMITE PLASTICO (L.P.)
INDICE PLASTICO  (I.P.)

PASARETENIDO
LIMITE LIQUIDO (L.L.)

100.00

< 200

102.00

700.00
652.00

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA
PESO DE LA MUESTRA SECA

2

CLASIFICACIO S.U.C.S.

(%)

100.00

0.00

N° 100

A
ST

M
 D

42
2 

- D
22

16
 - 

D
24

87
 / 

A
A

SH
TO

 T
87

 

TAMICES
ASTM

PESO

3.00

0.00

0.00

65.00

0.00
0.00

0.35

1.00

6.75

0.22

223.00
N° 200 43.00 0.15

100.00
0.00

Tamaño de las mallas U.S. Standard

I.G. 1.48

2.20

0.85

0.16

REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS
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R

A
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U
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R
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O
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O
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M
IZ

A
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0.00

32.98

9.97
15.64

3|4
3|8

N° 4
N° 10

100.00

99.54

N° 60

1½
1 100.00

215.00
73.93
40.95

N° 20 89.57

N° 40

0.00
0.00%

CLASIFICACIO A.A.S.H.T.O. -

(%)
0.00
0.00

0.00
0.00

N.A.
0.00-1.80

7.36
0.00

0.00

RETENIDO
PARCIAL

CL - OL

CH - OH

MH - OH

ML - CLCL - ML

CL 

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

200 100 60 40 20 310 4 3/8 3/4 1 11/2 2200 100 60 40 20 310 4 3/8 3/4 1 11/2 2



ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3540.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 562.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 1262.00
UBICACIÓN : DIST. TATE, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 1251.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 689.00

M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 486.00
Nº DE EXPLORACION : 6 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.15 40.93
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0.075 3.19
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 100.00 0.15 40.93
4.750 2.677 100.00 Y...? 30
2.000 2.301 100.00 0.075 3.19
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 99.27
0.425 50 1.628 97.24
0.250 40 1.398 88.10 0.25 88.1
0.150 30 1.176 40.93 Z...? 60
0.075 20 0.875 3.19 0.15 40.93
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110

D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.09
D30 = 0.13
D60= 0.19

Cc = -0.09

D10= 0.25
D30= 0.84
D60= 19
Cu = D60/D10
Cc = (D30)²

D10 x D60

0.00
0.00

N.A.
1.80-2.80

1.60
0.00

0.00

RETENIDO
PARCIAL

-

(%)
0.00
0.00

88.10

N° 20 99.27

N° 40

0.00
0.00%

CLASIFICACIO A.A.S.H.T.O.

0.00

9.14

0.73
2.03

N° 60

1½
1 100.00

63.00
97.24

100.00

100.00
100.00

0.00
3|4
3|8

N° 4
N° 10

Tamaño de las mallas U.S. Standard

I.G. 1.18

2.15

0.98

0.09

REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS
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0.00
0.00

40.93

0.13

325.00
N° 200 260.00 3.19

0.00

N° 100

0.00

5.00

< 200

14.00

0.19

22.00

700.00
689.00

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA
PESO DE LA MUESTRA SECA

A
ST

M
 D
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- D
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 - 

D
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 / 

A
A

SH
TO

 T
87

 TAMICES
ASTM

PESO

0.00

0.00

8438237

0.00
LIMITE PLASTICO (L.P.)
INDICE PLASTICO  (I.P.)

PASARETENIDO

2

3"

% QUE
(%)
(%)100.00

HUMEDAD NATURAL (w)

424166

2
LIMITE LIQUIDO (L.L.)

CLASIFICACIO S.U.C.S.

(%)

100.00

100.00

SP

(%)100.00

0.00

1.18689

0.00
0.00

3.19

0.00

37.74
47.17CL - OL

CH - OH

MH - OH

ML - CLCL - ML

CL 

20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

0.00
10.00

200 100 60 40 20 310 4 3/8 3/4 1 11/2 2



ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3540.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 430.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 1130.00
UBICACIÓN : DIST. TATE, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 1085.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 655.00

M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 320.00
Nº DE EXPLORACION : 8 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : COLOEGIO DE TATE ANTIGUO 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.15 72.82
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0.075 5.65
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 100.00 0.15 72.82
4.750 2.677 100.00 Y...? 30
2.000 2.301 100.00 0.075 5.65
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 100.00
0.425 50 1.628 99.69
0.250 40 1.398 99.08 0.15 72.82
0.150 30 1.176 72.82 Z...? 60
0.075 20 0.875 5.65 0.075 5.65
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110

D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.08
D30 = 0.10
D60= 0.14

Cc = -0.09

D10= 0.25
D30= 0.84
D60= 19
Cu = D60/D10
Cc = (D30)²

D10 x D60

PARCIAL

0.00
0.00

N.A.
0.40-2.40

6.87
0.00

0.00

RETENIDO

CLASIFICACIO A.A.S.H.T.O.

26.26

0.00
0.00
0.00

N° 60

1½
1 100.00

0.00
0.00%

0.00
0.31

N° 20 100.00

4.00 0.61
99.69
99.08

N° 40

3|4
3|8

N° 4
N° 10

0.00 100.00

100.00
100.00

Tamaño de las mallas U.S. Standard

I.G. 0.94

1.70

0.96

0.08

REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS
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0.00
0.00

72.82

0.10

172.00
N° 200 440.00 5.65

0.00

N° 100

0.00

0.00

< 200

2.00

0.14

37.00

700.00
655.00

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA
PESO DE LA MUESTRA SECA

A
ST

M
 D

42
2 

- D
22

16
 - 

D
24

87
 / 

A
A

SH
TO

 T
87

 TAMICES
ASTM

PESO

0.00

0.00

0.00

HUMEDAD NATURAL (w)

423958 8435784

0.00
LIMITE PLASTICO (L.P.)
INDICE PLASTICO  (I.P.)

PASARETENIDO
% QUE

(%)
(%)100.00

1

3"

67.18

2
LIMITE LIQUIDO (L.L.)

CLASIFICACIO S.U.C.S.

(%)

100.00

100.00

SP-SM

(%)100.00

-

(%)

0.94655

0.00
0.00

5.65

0.00

CL - OL

CH - OH

MH - OH

ML - CLCL - ML

CL 

20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

0.00
10.00

200 100 60 40 20 310 4 3/8 3/4 1 11/2 2



ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3540.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 562.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 1262.00
UBICACIÓN : DIST. TATE, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 1213.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 651.00

M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 448.00
Nº DE EXPLORACION : 8 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : COLEGIO DE TATE ANTIGUO 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.15 23.96
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0.075 0.61
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 100.00 0.15 72.96
4.750 2.677 100.00 Y...? 30
2.000 2.301 99.39 0.075 23.36
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 95.85
0.425 50 1.628 87.71
0.250 40 1.398 72.96 0.25 72.96
0.150 30 1.176 23.96 Z...? 60
0.075 20 0.875 0.61 0.15 23.36
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110

D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.11
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ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3540.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 430.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 1130.00
UBICACIÓN : DIST. TATE, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 1076.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 646.00

M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 311.00
Nº DE EXPLORACION : 9 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : CLUB SPORT INCA PUNO 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.15 19.97
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0.075 1.86
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 100.00 0.25 68.27
4.750 2.677 100.00 Y...? 30
2.000 2.301 99.54 0.15 19.97
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 91.95
0.425 50 1.628 84.06
0.250 40 1.398 68.27 0.25 68.27
0.150 30 1.176 19.97 Z...? 60
0.075 20 0.875 1.86 0.15 19.97
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110

D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.11
D30 = 0.17
D60= 0.23

Cc = -0.09

D10= 0.25
D30= 0.84
D60= 19
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Cc = (D30)²
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ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3540.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 426.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 1126.00
UBICACIÓN : DIST. TATE, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 1045.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 619.00

M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 280.00
Nº DE EXPLORACION : 9 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : CLUB SPORT INCA PUNO 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.15 10.18
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0.075 0.65
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 100.00 0.25 43.13
4.750 2.677 100.00 Y...? 30
2.000 2.301 99.35 0.15 10.18
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 82.88
0.425 50 1.628 64.14
0.250 40 1.398 43.13 0.425 64.14
0.150 30 1.176 10.18 Z...? 60
0.075 20 0.875 0.65 0.25 43.13
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110
D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.15

D30 = 0.21
D60= 0.39

Cc = -0.09

D10= 0.25
D30= 0.84
D60= 19
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ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3540.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 562.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 1262.00
UBICACIÓN : DIST. TATE, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 1204.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 642.00

M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 439.00
Nº DE EXPLORACION : 10 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : POSTA MEDICA DE PUNO 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.15 31.15
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0.075 2.49
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 100.00 0.15 31.15
4.750 2.677 100.00 Y...? 30
2.000 2.301 99.84 0.075 2.49
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 92.68
0.425 50 1.628 88.79
0.250 40 1.398 81.00 0.25 81
0.150 30 1.176 31.15 Z...? 60
0.075 20 0.875 2.49 0.15 31.15
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110

D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.09
D30 = 0.15
D60= 0.21

Cc = -0.09

D10= 0.25
D30= 0.84
D60= 19
Cu = D60/D10
Cc = (D30)²
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ENSAYOS : ESTANDAR  DE CLASIFICACION P.M. 3540
NORMAS : ASTM D422 - D2218 - D854 - D4318 - D427 - D2437 / AASHTO T87 N 3/8 3540.00

PROYECTO : PLANES DE USO DE SUELO ANTE DESASTRES Y MEDIDAS DE MITIGACION
DE LAS CIUDADES DE GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA, LOS AQUIJES
PUEBLO NUEVO, TATE Y SANTIAGO Tara 426.00

SOLICITA : PNUD- INDECI T + Sh 1126.00
UBICACIÓN : DIST. TATE, PROVINCIA DE ICA Y REGION ICA T + Ss 1114.00
FECHA : ENERO, 2008 Ss 688.00

M Lav. 765.00
TIPO DE EXPLORACION : CALICATA PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : Finos 349.00
Nº DE EXPLORACION : 10 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO        (m) :
Nº DE MUESTRA : POSTA MEDICA DE PUNO 262.56
COORDENADAS X: Y:

gr
TAMAÑO gr
MALLA
75.000 3.875 100.00 0.25 23.69
50.000 3.699 100.00 X...? 10
37.500 3.574 100.00 0.15 4.51
25.000 LIMITE DE CONTRACCION (L.C.) 3.398 100.00
19.000 3.279 100.00
9.500 2.978 100.00 0.425 80.09
4.750 2.677 99.71 Y...? 30
2.000 2.301 99.42 0.25 23.69
0.850    

 

60 Carta de Plasticidad 1.929 97.24
0.425 50 1.628 80.09
0.250 40 1.398 23.69 0.425 80.09
0.150 30 1.176 4.51 Z...? 60
0.075 20 0.875 0.44 0.25 23.69
0.000 10 0.000 0.00

D10 (mm) Cu TOTAL
D30 (mm) Cc 0  10   20 30 40  50 60 70  80 90 100 110
D60 (mm) Limite Liquido (L.L.) D10 = 0.18
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Cc = -0.09

D10= 0.25
D30= 0.84
D60= 19
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Terminología Básica 
Se refiere a los términos que precisan las diferentes etapas de la Prevención y Atención de 
Desastres.  Esta terminología básica está sistematizada para el uso en la gestión.  La referencia 
de UNESCO es precisamente la que se emplea como una orientación en la Gestión de Desastres 
de origen natural y tecnológico en el ámbito del Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI) del 
Perú.  En una actividad prácticamente nueva como es la Gestión de Desastres es evidente que un 
glosario se hace completamente necesario, como una referencia de términos y conceptos que 
precisen racionalmente el significado de los mismos. 
  
Los seis términos básicos son: Peligro, Vulnerabilidad, Riesgo, Prevención Específica, 
Preparación y Educación y, Respuesta ante una Emergencia. 
 
Los seis conceptos básicos se agrupan en dos partes:  
 

Evaluación/Estimación del Riesgo 
1. Identificación del PELIGRO 
2. Análisis de la VULNERABILIDAD 
3. Evaluación/Estimación del RIESGO 

 
Reducción del Riesgo 
4. PREVENCIÓN ESPECÍFICA 
5. PREPARACIÓN Y EDUCACIÓN 
6. RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA 

 
 

Peligro Natural.- Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural potencialmente 
dañino, de una magnitud dada, para un periodo específico y una localidad o zona 
conocidas. Terremotos, maremotos, actividad volcánica, inundaciones, aludes, aluviones, 
deslizamientos, derrumbes, hundimientos, son algunos de los Peligros Naturales. 
 
Vulnerabilidad.- Es el grado de resistencia y/o exposición (física, social, cultural, política, 
económico, etc.) de un elemento o conjunto de elementos en riesgo (vida humana, 
patrimonio, servicios vitales, infraestructura, áreas agrícolas) como resultado de la 
ocurrencia de un peligro natural de una magnitud dada.  Se expresa en términos de 
probabilidad, en porcentaje de 0 a 100. 
 
Riesgo.- Es la estimación o evaluación matemática de probables pérdidas de vidas, de 
daños a los bienes materiales, a la propiedad y la economía, para un periodo específico y 
un área conocida.  El riesgo  (R) se estima o evalúa en función de la magnitud del Peligro 
(P) y el grado de Vulnerabilidad (V), teniendo en cuenta la siguiente relación probabilística:  
 
Prevención Específica.- Dentro del contexto de la etapa de Reducción del Riesgo, son las 
medidas o conjunto de medidas específicas (de ingeniería, legislación y otros) diseñadas 
para proporcionar protección contra los efectos de un desastre, considerando peligros 
específicos. 
 
Preparación y Educación.- La preparación se refiere a la planificación de acciones para las 
emergencias, el establecimiento de alertas y ejercicios de evacuación para una respuesta 
adecuada (rápida y efectiva) durante una emergencia o desastre.  La comunidad debe ser 
entrenada constantemente para el momento de la emergencia o desastre.  La Educación se 
refiere a la sensibilización o toma de conciencia de la población sobre los principios y 
filosofía de Defensa Civil, orientados principalmente a fomentar una Cultura de Prevención 
 
Respuesta ante una Emergencia.- Es el conjunto de acciones y medidas utilizadas 
durante la ocurrencia de una emergencia o desastre a fin de minimizar sus efectos.  Implica 
efectuar evacuaciones, socorrer, auxiliar y brindar atención inmediata de la población 
afectada y dar seguridad a sus bienes; incluye la Rehabilitación que es la recuperación 
temporal de los servicios vitales (agua, desagüe, comunicaciones y otros).  
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La identificación del Peligro Natural incluye en primer lugar la identificación del fenómeno físico, 
luego, la identificación de los efectos (por ejemplo la intensidad de sacudimiento del suelo debido 
a un sismo, los niveles de inundación, grado de estabilidad de laderas) a los cuales una 
comunidad podría estar expuesta.  La identificación preliminar y realista del Peligro se obtiene con 
el concurso de la ciencias geofísicas (sismología, oceanografía, meteorología, vulcanología y 
otros) y geológicas.  La identificación del Peligro es un proceso dinámico ya que requiere de 
investigación y actualización permanente. 
 
La información del Peligro se procesa de diferentes formas: puede ser en base a mapas de micro 
zonificación sísmica (como respuesta del suelo a los sismos), de micro zonificación geológica; en 
forma de datos sobre aspectos geomorfológicos, geológicos (tipo de rocas, relieve y otros), 
procesos geodinámicos, climáticos, hidrológicos y crónicas históricas. 
 
El Análisis de la Vulnerabilidad considera a la misma población, a las estructuras, a los trabajos de 
ingeniería y a otros elementos en riesgo y en áreas propensas a peligros.  Igual que la 
identificación del Peligro, debe ser un producto dinámico.  La Vulnerabilidad además de ser física, 
puede ser social, económica, cultural, política, técnica, institucional, natural, etc. 
 
La información producto de la Estimación/Evaluación (antes o después de la emergencia) del 
Riesgo es importante, para que los responsables de la Gestión de Desastres puedan decidir qué 
nivel de recursos es necesario dedicar a la Prevención Específica, a la Preparación y a las 
unidades de Respuesta en el caso de una emergencia y al mismo tiempo puedan identificar la 
combinación apropiada de medidas por adoptar.  Sin la información de la Evaluación del Riesgo, 
es difícil hacer una comparación de los beneficios y costos de las medidas adoptadas en la 
reducción de los efectos de los desastres.  La Estimación o Evaluación del Riesgo también 
proporciona una base crítica para el planeamiento de las medidas de Prevención Específica a 
largo plazo, reduciendo la Vulnerabilidad sobre una base más racional y permanente. 
 
La Prevención Específica, se circunscribe a las medidas específicas que permiten la reducción de 
los efectos de un eventual o potencial desastre, y son necesarias en la gestión del mismo.  
Lingüísticamente conviene señalar que las actividades realizadas con respecto a Peligro, 
Vulnerabilidad, Riesgo, Preparación (y Educación) son medidas de Prevención en su sentido más 
amplio y no contradicen la Prevención Específica, enmarcada fundamentalmente en medidas de 
Ingeniería, legislación y otros, contra peligros específicos. 
 
En relación con la Preparación, definida por Naciones Unidas, con la adición de la frase  “y 
Educación” se logra ampliar el concepto, abarcando la toma de conciencia sobre la doctrina y 
filosofía de la protección a la comunidad, la divulgación de los conocimientos sobre los peligros de 
la naturaleza, la vulnerabilidad y el riesgo.  La Educación permite lograr algo muy importante que 
es crear una Cultura de Prevención. 
 
La Respuesta adecuada se logrará mediante una evaluación de daños precisa que propicie la 
atención oportuna de los damnificados y afectados, facilitando las operaciones y la toma de 
decisiones que permitan restablecer las condiciones normales de vida que sufrieron por los 
efectos del desastre y después de este periodo de Rehabilitación, proyectar la Reconstrucción de 
todos los servicios afectados. 
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Glosario de Términos 
 
 
ALUVIÓN.- Desplazamiento violento de una gran masa de agua con mezcla de sedimentos de 
variada granulometría y bloques de roca de grandes dimensiones.  Se desplazan con gran 
velocidad a través de quebradas o valles en pendiente, debido a la ruptura de diques naturales y/o 
artificiales o desembalse súbito de lagunas, o intensas precipitaciones en las partes altas de valles 
y quebradas. 
 
ACCIDENTE DE ALTO RIESGO AMBIENTAL.-  Evento no deseado que causa daño ambiental. 
Explosión, incendio, fuga o derrame súbito que resulte de un proceso en el curso de las 
actividades de cualquier establecimiento, así como en tuberías, en los que intervengan uno o más 
materiales o sustancias peligrosas y que supongan un peligro grave (de manifestación inmediata o 
retardada, reversible o irreversible) para la población, los bienes, el ambiente y/o los ecosistemas. 
 
BLEVE.- de las siglas en inglés de Boiling Liquid Expanding Vqapor Explosion. Explosión de 
vapores en expansión de líquidos en ebullición. 
 
COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA.- Coeficiente que indica la parte de la lluvia que escurre 
superficialmente. 
 
CRIOGÉNIA.-  Técnicas de la producción de bajas temperaturas. Transporte y almacenamiento. 
  
CUENCA HIDROGRÁFICA.- Región avenada por un río y sus afluentes.  La Cuenca Hidrográfica 
es el espacio que recoge el agua de las precipitaciones pluviales y, de acuerdo a las 
características fisiográficas, geológicas y ecológicas del suelo, donde se almacena, distribuye y 
transforma el agua proporcionando a la sociedad humana el liquido vital para su supervivencia y 
los procesos productivos asociados con este recurso, así como también donde se dan excesos y 
déficit hídricos, que eventualmente devienen en desastres ocasionados por inundaciones y 
sequías. 
 
CULTURA DE PREVENCIÓN.-  El conjunto de actitudes que logra una Sociedad al interiorizarse 
en aspectos de normas, principios, doctrinas y valores de Seguridad y Prevención de Desastres, 
que al ser incorporados en ella, la hacen responder de adecuada manera ante las emergencias o 
desastres de origen natural o tecnológico.  
 
DAMNIFICADO.- Persona afectada parcial o íntegramente por una emergencia o desastre y que 
ha sufrido daño o perjuicio en sus bienes, en cuyo caso generalmente ha quedado sin alojamiento 
o vivienda en forma total o parcial, permanente o temporalmente por lo que recibe refugio y ayuda 
humanitaria temporales.  No tiene capacidad propia para recuperar el estado de sus bienes y 
patrimonio.  
 
DEFENSA CIVIL.-  Conjunto de medidas permanentes destinadas a prevenir, reducir, atender y 
reparar los daños a las personas y bienes, que pudieran causar o causen los desastres o 
calamidades. 
 
DEGRADACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.- Proceso de descomposición de la materia, por 
medios físicos, químicos o biológicos. 
 
DESASTRE.- Una interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad causando grandes 
pérdidas a nivel humano, material o ambiental, suficientes para que la comunidad afectada no 
pueda salir adelante por sus propios medios, necesitando apoyo externo.  Los desastres se 
clasifican de acuerdo a su origen (natural o tecnológico). 
 
DESGLACIACIÓN.- Retroceso o disminución de la cobertura de hielo del glaciar de una montaña. 
Investigaciones recientes confirman la desglaciación en muchos lugares del mundo, incluyendo las 
zonas polares.  En nuestro país se viene confirmando el registro de desglaciación en la Cordillera 
Blanca  durante las últimas décadas. 
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DESLIZAMIENTO.- Ruptura y desplazamiento de pequeñas o grandes masas de suelos, rocas, 
rellenos artificiales o combinaciones de éstos, en un talud natural o artificial.  Se caracteriza por 
presentar necesariamente un plano de deslizamiento o falla, a lo largo del cual se produce el 
movimiento que puede ser lento o violento, y por la presencia de filtraciones. 
 
DESPRENDIMIENTOS DE ROCAS.- Caída violenta de fragmentos rocosos individuales de 
diversos tamaños, en forma de caída libre, saltos, rebote y rodamientos por pérdida de la cohesión 
y resistencia a la fuerza de la gravedad.  Ocurren en  pendientes empinadas de afloramientos 
rocosos muy fracturados y/o meteorizados, así como en taludes de suelos que contengan 
fragmentos o bloques. 
 
EFECTOS COMPLEMENTARIOS DE UN DESASTRE.- Por lo general los fenómenos 
destructores producen reacciones en cadena que incrementan considerablemente los daños 
iniciales, que es necesario controlar. 
 
ELEMENTOS EN RIESGO.- La población, las construcciones, las obras de ingeniería, actividades 
económicas y sociales, los servicios públicos e infraestructura en general, con grado de 
vulnerabilidad. 
 
EMERGENCIA.- Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionados 
por la ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico que altera el normal desenvolvimiento de 
las actividades de la zona afectada. 
 
EROSIÓN.- Desintegración, desgaste o pérdida de suelo y/o rocas como resultado de la acción 
del agua y fenómenos de intemperismo. 
 
EROSIÓN FLUVIAL.- Desgaste que producen las fuerzas hidráulicas de un río en sus márgenes y 
en el fondo de su cauce con variados efectos colaterales. 
 
ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA.- Es una medida de la habilidad de la atmósfera para dispersar 
las sustancias químicas. Una atmósfera estable mantiene la fuga como un paquete de aire sin 
movimiento y una inestable dispersa el paquete. De acuerdo con la clasificación de Pasquill-
Guifford-Turner, que es comúnmente usada, se definen seis clases de atmósfera, desde la muy 
inestable A, a la muy estable F, se basa en factores como velocidad del viento, insolación, 
nubosidad, temperatura y humedad. 
 
EXPLOSIÓN.- Liberación de una cantidad considerable de energía en un lapso de tiempo muy 
corto (pocos segundos), debido a un impacto muy fuerte o por la reacción química de ciertas 
sustancias. También puede definirse como la liberación de energía que causa una discontinuidad 
en la presión u onda de choque. 
 
FALLA GEOLÓGICA.- Grieta o fractura entre dos bloques de la corteza terrestre, a lo largo de la 
cual se produce desplazamiento relativo, vertical u horizontal. Los procesos tectónicos generan las 
fallas. 
 
FALLAS ACTIVAS.- Son aquellas de la era cuaternaria. Una de la mas importante en el Perú es 
la del Santa (Ancash), que está relacionada con una actividad sísmica. 
 
FENÓMENO NATURAL.- Todo lo que ocurre en la naturaleza, puede ser percibido por los 
sentidos y ser objeto del conocimiento.  Además del fenómeno natural, existe el tecnológico o 
inducido por la actividad del hombre. 
 
GEODINÁMICA.-  Proceso que ocasiona modificaciones en la superficie terrestre por acción de 
los esfuerzos tectónicos internos (geodinámica interna) o esfuerzos externos (geodinámica 
externa). 
 
FLASH FIRE.- Ráfagas de fuego. 
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GEOMALLAS.- Geomembranas. Geosintéticos de arreglo bidimensional que sirven, entre otras 
utilidades, para el mejoramiento de la capacidad portante de los suelos y para la protección de 
taludes, estando compuesto generalmente de fibras impermeabnles de poliéster o similar. 
 
GESTIÓN (ADMINISTRACIÓN) DE DESASTRES.- Conjunto de conocimientos, medidas, 
acciones y procedimientos que, juntamente con el uso racional de recursos humanos y materiales, 
se orientan al planeamiento, organización, dirección y control de actividades relacionadas con: 
 

• La Prevención - la Estimación del Riesgo (Identificación del Peligro, el Análisis de la 
Vulnerabilidad y el Cálculo del Riesgo), la Reducción de Riesgos (Prevención Específica, 
Preparación y Educación) - 

• La Respuesta ante las Emergencias (incluye la Atención propiamente dicha, la Evaluación de 
Daños y la Rehabilitación) y  

• La Reconstrucción. 
 

GESTIÓN (ADMINISTRACIÓN) DEL RIESGO.- La aplicación sistemática de administración de 
políticas, procedimientos y prácticas de identificación de tareas, análisis, evaluación, tratamiento y 
monitoreo de riesgos.  La tarea general de la gestión del riesgo debe incluir tanto la estimación de 
un riesgo particular como una evaluación de cuán importante es.  Por tanto, el proceso de la 
gestión del riesgo tiene dos partes: la estimación y la evaluación del riesgo.  La estimación 
requiere de la cuantificación de la data y entendimiento de los procesos involucrados.  La 
evaluación del riesgo consiste en juzgar qué lugares de la sociedad en riesgo deben encarar 
éstos, decidiendo qué hacer al respecto. 
 
HIDRODINÁMICO.-  Se refiere al movimiento, debido al peso y fuerza de los líquidos, así como la 
acción desarrollada por el agua. 
 
HIDROREPELENTES.- Sustancias químicas que inhiben el ingreso del agua a las estructuras. 
 
HOLÍSTICO.- Concepto integral, multidisciplinario. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL.- Organismo central, rector y conductor del Sistema 
Nacional de Defensa Civil - SINADECI, encargado de la organización de la población, 
coordinación, planeamiento y control de las actividades de Defensa Civil. 
 
INTENSIDAD.- Es una medida cualitativa de la fuerza de un sismo.  Esta fuerza se mide por los 
efectos del sismo sobre los objetos, la estructura de las construcciones, la sensibilidad de las 
personas, etc.  La Escala de Intensidad clasifica la severidad de sacudimiento del suelo, causado 
por un sismo, en grados discretos sobre la base de la intensidad macrosísmica de un determinado 
lugar.  La escala MM, se refiere a la escala de Intensidades Macrosísmicas Mercalli Modificada de 
12 grados.  La escala MSK es la escala de intensidades macrosísmicas mejorada. 
 
INUNDACIONES.- Desbordes laterales de las aguas de los ríos, lagos y mares, cubriendo 
temporalmente los terrenos bajos, adyacentes a sus riberas, llamadas zonas inundables.  Suelen 
ocurrir en épocas de grandes precipitaciones, marejadas y maremotos (tsunami). 
 
LICUACIÓN (o licuefacción).- Transformación de un suelo granulado, principalmente arena, en 
estado licuado, causada generalmente por la presencia de una napa freática superficial y el 
sacudimiento que produce un terremoto. 
 
MITIGACIÓN.- Reducción de los efectos de un desastre, principalmente disminuyendo la 
vulnerabilidad.  Las medidas de prevención que se toman a nivel de ingeniería, dictado de normas 
legales, la planificación y otros, están orientados a la protección de vidas humanas, de bienes 
materiales y de producción contra desastres de origen natural, biológicos y tecnológicos. 
 
MONITOREO.- Proceso de observación y seguimiento del desarrollo y variaciones de un 
fenómeno, ya sea instrumental o visualmente, y que podría generar un desastre. 
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PELIGRO.- La probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico potencialmente 
dañino, para un periodo específico y una localidad o zona conocidas.  Se identifica, en la mayoría 
de los casos, con el apoyo de la ciencia y tecnología. 
 
PELIGRO TECNOLÓGICO.- O antrópico, o antropogénico. Amenaza no natural resultante de la 
aplicación no controlada de la tecnología. Peligro generado por acción o simple presencia del 
hombre. 
 
PERCEPCIÓN REMOTA.- Consiste esencialmente en la utilización de instrumentos sensitivos o 
una gama de longitudes de onda de emisiones o reflexiones de la superficie terrestre o su 
cobertura, los cuales mediante procesos computacionales son convertidos s imágenes. Las 
imágenes satelitales representan las variadas combinaciones de bandas, las cuales proporcionan 
información específica de las características de la corteza terrestre y su cobertura, siendo muy útil 
en la interpretación y análisis de la información espacial. 
 
PERÍODO DE RETORNO.- período determinado como la inversa de la probabilidad de que un 
evento de una magnitud dada sea igualado o superado. 
 
POOL FIRE.- Charcos de fuego. 
 
PREDICCIÓN.- Es la metodología científica que permite determinar con certidumbre la ocurrencia 
de un fenómeno atmosférico, con fecha, lugar y magnitud.  La predicción considera un plazo corto, 
de 24, 48, 72 horas, hasta aproximadamente una semana. 
 
PREPARACIÓN Y EDUCACIÓN.- La Preparación se refiere a la capacitación de la población para 
las emergencias, realizando ejercicios de evacuación y el establecimiento de sistemas de alerta 
para una respuesta adecuada (rápida y oportuna) durante una emergencia.  La Educación se 
refiere a la sensibilización y concientización de la población sobre los principios y filosofía de 
Defensa y Protección Civil, orientados principalmente a crear una Cultura de Prevención. 
 
PREVENCIÓN.- El conjunto de actividades y medidas diseñadas para proporcionar protección 
permanente contra los efectos de un desastre.  Incluye entre otras, medidas de ingeniería 
(construcciones sismorresistentes, protección ribereña y otras) y de legislación (uso adecuado de 
tierras, del agua, sobre ordenamiento urbano y otras). 
 
PRONÓSTICO.- Es la metodología científica basada en estimaciones estadísticas y/o modelos 
físico-matemáticos, que permiten determinar en términos de probabilidad, la ocurrencia de un 
movimiento sísmico de gran magnitud o un fenómeno atmosférico para un lugar o zona 
determinados, considerando generalmente un plazo largo; meses, años. 
 
RECONSTRUCCIÓN.- La recuperación del estado pre-desastre, tomando en cuenta las medidas 
de prevención necesaria y adoptada de las lecciones dejadas por el desastre. 
 
REHABILITACIÓN.- Acciones que se realizan inmediatamente después del desastre.  Consiste 
fundamentalmente en la recuperación temporal de los servicios básicos (agua, desagüe, 
comunicaciones, alimentación y otros) que permitan normalizar las actividades en la zona afectada 
por el desastre.  La rehabilitación es parte de la Respuesta ante una Emergencia. 
 
RESIDUOS PELIGROSOS.-  Todos aquellos residuos en cualquier estado físico, que por sus 
características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, 
infecciosas o irritantes, representan un peligro para la población, el equilibrio necológico o el 
ambiente. 
 
RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA.- Suma de decisiones y acciones tomadas durante e 
inmediatamente después del desastre, incluyendo acciones de evaluación del riesgo, socorro 
inmediato y rehabilitación. 
 
RIESGO.- Evaluación esperada de probables víctimas, pérdidas y daños a los bienes materiales, a 
la propiedad y economía, para un periodo específico y área conocidos, de un evento específico de 
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emergencia.  Se evalúa en función del peligro y la vulnerabilidad.  El riesgo, el peligro y la 
vulnerabilidad se expresan en términos de probabilidad, entre 1 y 100. 
 
SISMO.- Liberación súbita de energía generada por el movimiento de grandes volúmenes de rocas 
en el interior de la Tierra, entre su corteza y manto superior, y se propagan en forma de 
vibraciones a través de las diferentes capas terrestres, incluyendo los núcleos externo o interno de 
la Tierra. 
 
SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - SINADECI.- Conjunto interrelacionado de 
organismos del sector público y no público, normas, recursos y doctrinas; orientados a la 
protección de la población en caso de desastres de cualquier índole u origen; mediante la 
prevención de daños, prestando ayuda adecuada hasta alcanzar las condiciones básicas de 
rehabilitación, que permitan el desarrollo continuo de las actividades de la zona. 
 
TALVEG.- Reconocido también como Talweg. Representa el cauce del río. 
 
TERMOCLASTÍA.- Proceso de meteoización física donde la temperatura produce la 
desintegración del material terrestre. 
 
TERMOCLINA.- Zona de la capa superficial del océano en la cual la temperatura del agua del mar 
tiene una rápida disminución en sentido vertical con poco aumento de la profundidad. 
 
VULNERABILIDAD.- Grado de resistencia y/o exposición de un elemento o conjunto de 
elementos frente a la ocurrencia de un peligro.  Puede ser: física, social, económica, cultural, 
institucional y otros. 
 
ZONIFICACIÓN SÍSMICA.- División y clasificación en áreas de la superficie terrestre de acuerdo a 
sus vulnerabilidades frente a un movimiento sísmico actual o potencial, de una región, un país. 
 
 
 
 
   FUENTE:   INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL – INDECI 

   Terminología y Glosario Empleados en la Prevención y Atención de Desastres 

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




