
PROYECTO : MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA : CL-11

ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

PROYECTO : MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA : CL 11
UBICACIÓN : Av. BOLOGNESI (COSTADO IZQUIERDO DE LA IGLESIA) PROFUND. : 1.05 m.
SOLIC. POR : INDECI FECHA : 04/09/2001
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PROYECTO : MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA : CL-13

FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA

PROYECTO : MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA : CL 13
UBICACIÓN : CALLE MIGUEL GRAU PROFUND. : 0.95  m.
SOLIC. POR : INDECI FECHA : 05/09/2001
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PROYECTO : MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA : CL-13

FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA

PROYECTO : MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA : CL 13
UBICACIÓN : CALLE MIGUEL GRAU PROFUND. : 1.20 m.
SOLIC. POR : INDECI FECHA : 05/09/2001
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PROYECTO : MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA : CL-15

ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

PROYECTO : MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA : CL 15
UBICACIÓN : PROLONGACION CALLE SUCRE (ZONA 09) PROFUND. : 1.65 m.
SOLIC. POR : INDECI FECHA : 03/09/2001
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PROYECTO : MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA : CL-15

ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

PROYECTO : MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA : CL 15
UBICACIÓN : PROLONGACION CALLE SUCRE (ZONA 09) PROFUND. : 2.30 m.
SOLIC. POR : INDECI FECHA : 03/09/2001
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PROYECTO : MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA : CL-16

FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA

PROYECTO : MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA : CL 16
UBICACIÓN : COSTADO DEL CAMAL DE LOCUMBA PROFUND. : 1.20 m.
SOLIC. POR : INDECI FECHA : 05/09/2001
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PROYECTO : MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA : CL-16

FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA

PROYECTO : MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA : CL 16
UBICACIÓN : COSTADO DEL CAMAL DE LOCUMBA PROFUND. : 2.00 m.
SOLIC. POR : INDECI FECHA : 05/09/2001
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: MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA       : CL - 01
: HOTEL DE TURISTAS, Av. BOLOGNESI PROFUNDIDAD : 1.30 m.
: INDECI FECHA : 04/09/2001

C-3

A 760,2

B 401,62

C 358,58

D

E

2,12

C-1

A 500,00

B 757,50

C 1257,50

D 968,48

E 289,02

F

G

1,73

Ing.   Luis   Mamani   Tito
laboratorio de suelos

Observaciones :

____________________________

Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Responsable 

PROYECTO
UBICACIÓN
SOLIC. POR

PESO DEL MAT. + H2O EN EL FRASCO

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIO = C-D

PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS

AGREGADO GRUESO (NORMA AASHTO T-85-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIOS = A-B

PESO MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA = C-(A-D)

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AGUA)

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

AGREGADO FINO (NORMA AASHTO T-84-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

Pe BULK (BASE SECA) = D/C

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/C

Pe APARENTE (BASE SECA) =  D/E

% DE ABSORCIÓN = ((A-D)/D)*100

PESO DEL MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA =E-(A-F)

PESO FRASCO + H2O

PESO FRASCO + H2O + (A)=(A+B)

__________________________

Pe APARENTE (BASE SECA) =  F/G

% DE ABSORCIÓN = ((A-F)/F)*100

Pe BULK (BASE SECA) = F/E

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/E



: MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA       : CL - 02
: LADO OESTE DEL C.E. SEÑOR DE LOCUMBA PROFUNDIDAD : 1.80 m.
: INDECI FECHA : 04/09/2001

PROYECTO
UBICACIÓN
SOLIC. POR

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

C-2

A 757,8

PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS

AGREGADO GRUESO (NORMA AASHTO T-85-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

B 390,5

C 358,58

D

E

2,11

Pe BULK (BASE SECA) = D/C

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/C

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIOS = A-B

PESO MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA = C-(A-D)

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AGUA)

C-2

A 500,00

AGREGADO FINO (NORMA AASHTO T-84-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

Pe APARENTE (BASE SECA) =  D/E

% DE ABSORCIÓN = ((A-D)/D)*100

B 757,50

C 1257,50

D 981,26

E 276,24

F

G

PESO FRASCO + H2O + (A)=(A+B)

PESO DEL MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA =E-(A-F)

PESO FRASCO + H2O

PESO DEL MAT. + H2O EN EL FRASCO

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIO = C-D

1,81

Pe BULK (BASE SECA) = F/E

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/E

Pe APARENTE (BASE SECA) =  F/G

% DE ABSORCIÓN = ((A-F)/F)*100

Observaciones :

__________________________

Ing.   Luis   Mamani   Tito
laboratorio de suelos

____________________________

Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Responsable 



: MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA       : CL - 03
: CALLE MARISCAL CACERES (ESPALDAS DEL C.E. SEÑOR DE LOCUMBA) PROFUND. : 0.70 m.
: INDECI FECHA : 04/09/2001

MUESTRA : M-1

PROYECTO
UBICACIÓN
SOLIC. POR

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

MUESTRA : M 1

C-3

A 760,2

PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS

AGREGADO GRUESO (NORMA AASHTO T-85-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

B 401,62

C 358,58

D

E

2,12

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIOS = A-B

PESO MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA = C-(A-D)

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AGUA)

Pe BULK (BASE SECA) = D/C

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/C

C-3 (M-1)

A 500,00

AGREGADO FINO (NORMA AASHTO T-84-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

Pe APARENTE (BASE SECA) =  D/E

% DE ABSORCIÓN = ((A-D)/D)*100

B 757,50

C 1257,50

D 982,78

E 274,72

F

G

PESO DEL MAT. + H2O EN EL FRASCO

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIO = C-D

PESO DEL MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA =E-(A-F)

PESO FRASCO + H2O

PESO FRASCO + H2O + (A)=(A+B)

1,82

Observaciones :

Pe APARENTE (BASE SECA) =  F/G

% DE ABSORCIÓN = ((A-F)/F)*100

Pe BULK (BASE SECA) = F/E

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/E

Ing.   Luis   Mamani   Tito
laboratorio de suelos

____________________________

Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Responsable 

__________________________



: MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA       : CL - 03
: CALLE MARISCAL CACERES (ESPALDAS DEL C.E. SEÑOR DE LOCUMBA) PROFUND. : 1.65 m.
: INDECI FECHA : 04/09/2001

MUESTRA : M-2

PROYECTO
UBICACIÓN
SOLIC. POR

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

MUESTRA : M 2

C-3 (M-2)

A 760,2

PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS

AGREGADO GRUESO (NORMA AASHTO T-85-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

B 401,62

C 358,58

D

E

2,12

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIOS = A-B

PESO MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA = C-(A-D)

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AGUA)

Pe BULK (BASE SECA) = D/C

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/C

C-3 (M-2)

A 500,00

AGREGADO FINO (NORMA AASHTO T-84-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

Pe APARENTE (BASE SECA) =  D/E

% DE ABSORCIÓN = ((A-D)/D)*100

B 757,50

C 1257,50

D 1019,40

E 238,10

F

G

PESO DEL MAT. + H2O EN EL FRASCO

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIO = C-D

PESO DEL MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA =E-(A-F)

PESO FRASCO + H2O

PESO FRASCO + H2O + (A)=(A+B)

2,10

Observaciones :

Pe APARENTE (BASE SECA) =  F/G

% DE ABSORCIÓN = ((A-F)/F)*100

Pe BULK (BASE SECA) = F/E

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/E

Ing.   Luis   Mamani   Tito
laboratorio de suelos

____________________________

Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Responsable 

__________________________



: MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA       : CL - 03
: CALLE MARISCAL CACERES (ESPALDAS DEL C.E. SEÑOR DE LOCUMBA) PROFUND. : 1.80 m.
: INDECI FECHA : 04/09/2001

MUESTRA : M-3

PROYECTO
UBICACIÓN
SOLIC. POR

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

MUESTRA : M 3

C-3 (M-3)

A 763,50

PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS

AGREGADO GRUESO (NORMA AASHTO T-85-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

B 400,85

C 362,65

D

E

2,11

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIOS = A-B

PESO MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA = C-(A-D)

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AGUA)

Pe BULK (BASE SECA) = D/C

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/C

C-3 (M-3)

A 500,00

AGREGADO FINO (NORMA AASHTO T-84-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

Pe APARENTE (BASE SECA) =  D/E

% DE ABSORCIÓN = ((A-D)/D)*100

B 757,50

C 1257,50

D 981,26

E 276,24

F

G

PESO DEL MAT. + H2O EN EL FRASCO

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIO = C-D

PESO DEL MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA =E-(A-F)

PESO FRASCO + H2O

PESO FRASCO + H2O + (A)=(A+B)

1,81

Observaciones :

Pe APARENTE (BASE SECA) =  F/G

% DE ABSORCIÓN = ((A-F)/F)*100

Pe BULK (BASE SECA) = F/E

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/E

Ing.   Luis   Mamani   Tito
laboratorio de suelos

____________________________

Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Responsable 

__________________________



: MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA       : CL - 04
: CALLE BOLIVAR CON ALFONSO UGARTE PROFUND. : 1.90 m.
: INDECI FECHA : 04/09/2001

PROYECTO
UBICACIÓN
SOLIC. POR

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

C-4

A 734 4

PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS

AGREGADO GRUESO (NORMA AASHTO T-85-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)A 734,4

B 389,61

C 344,79

D

E

2,13

Pe BULK (BASE SECA) = D/C

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/C

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIOS = A-B

PESO MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA = C-(A-D)

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AGUA)

2,13

C-4

A 500 00

AGREGADO FINO (NORMA AASHTO T-84-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT SAT SUP SECA (EN AIRE)

Pe BULK (BASE SATURADA)  A/C

Pe APARENTE (BASE SECA) =  D/E

% DE ABSORCIÓN = ((A-D)/D)*100

A 500,00

B 757,50

C 1257,50

D 1020,54

E 236,96

F

G

PESO FRASCO + H2O + (A)=(A+B)

PESO DEL MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL DE MASA =E-(A-F)

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

PESO FRASCO + H2O

PESO DEL MAT. + H2O EN EL FRASCO

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIO = C-D

G

2,11

Pe BULK (BASE SECA) = F/E

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/E

Pe APARENTE (BASE SECA) =  F/G

% DE ABSORCIÓN = ((A-F)/F)*100

VOL. DE MASA =E-(A-F)

Observaciones :

__________________________

Ing.   Luis   Mamani   Tito
laboratorio de suelos

____________________________

Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Responsable 



: MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA       : CL - 05
: CALLE MIGUEL GRAU Mz. J  Lt. 2 PROFUND. : 1.20 m.
: INDECI FECHA : 05/09/2001

PROYECTO
UBICACIÓN
SOLIC. POR

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

C-5

A 748,3

PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS

AGREGADO GRUESO (NORMA AASHTO T-85-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

B 395,33

C 352,97

D

E

2,12

Pe BULK (BASE SECA) = D/C

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/C

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIOS = A-B

PESO MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA = C-(A-D)

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AGUA)

C-5

A 500,00

AGREGADO FINO (NORMA AASHTO T-84-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

Pe APARENTE (BASE SECA) =  D/E

% DE ABSORCIÓN = ((A-D)/D)*100

B 757,50

C 1257,50

D 1019,40

E 238,10

F

G

PESO FRASCO + H2O + (A)=(A+B)

PESO DEL MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA =E-(A-F)

PESO FRASCO + H2O

PESO DEL MAT. + H2O EN EL FRASCO

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIO = C-D

2,10

Pe BULK (BASE SECA) = F/E

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/E

Pe APARENTE (BASE SECA) =  F/G

% DE ABSORCIÓN = ((A-F)/F)*100

Observaciones :

__________________________

Ing.   Luis   Mamani   Tito
laboratorio de suelos

____________________________

Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Responsable 



: MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA       : CL - 15
: PROLONGACION CALLE SUCRE (ZONA 09) PROFUND. : 2.30 m.
: INDECI FECHA : 07/09/2001

MUESTRA : M-1

C-3

A 760,2

B 401,62

C 358,58

D

E

2,12

C-15 (M-1)

A 500,00

B 757,50

C 1257,50

D 981,26

E 276,24

F

G

1,81

Observaciones :

PROYECTO
UBICACIÓN
SOLIC. POR

PESO DEL MAT. + H2O EN EL FRASCO

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIO = C-D

PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS

AGREGADO GRUESO (NORMA AASHTO T-85-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIOS = A-B

PESO MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA = C-(A-D)

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AGUA)

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

AGREGADO FINO (NORMA AASHTO T-84-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

Pe BULK (BASE SECA) = D/C

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/C

Pe APARENTE (BASE SECA) =  D/E

% DE ABSORCIÓN = ((A-D)/D)*100

PESO DEL MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA =E-(A-F)

PESO FRASCO + H2O

PESO FRASCO + H2O + (A)=(A+B)

Pe APARENTE (BASE SECA) =  F/G

% DE ABSORCIÓN = ((A-F)/F)*100

Pe BULK (BASE SECA) = F/E

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/E



Ing.   Luis   Mamani   Tito
laboratorio de suelos

____________________________

Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Responsable 

__________________________



: MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA       : CL - 06
: CALLE SUCRE CON ALFONSO UGARTE PROFUND. : 2.00 m.
: INDECI FECHA : 05/09/2001

PROYECTO
UBICACIÓN
SOLIC. POR

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

C-6

A 728,6

PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS

AGREGADO GRUESO (NORMA AASHTO T-85-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

B 388,13

C 340,47

D

E

2,14

Pe BULK (BASE SECA) = D/C

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/C

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIOS = A-B

PESO MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA = C-(A-D)

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AGUA)

C-6

A 500,00

AGREGADO FINO (NORMA AASHTO T-84-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

Pe APARENTE (BASE SECA) =  D/E

% DE ABSORCIÓN = ((A-D)/D)*100

B 757,50

C 1257,50

D 1021,65

E 235,85

F

G

PESO FRASCO + H2O + (A)=(A+B)

PESO DEL MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA =E-(A-F)

PESO FRASCO + H2O

PESO DEL MAT. + H2O EN EL FRASCO

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIO = C-D

2,12

Pe BULK (BASE SECA) = F/E

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/E

Pe APARENTE (BASE SECA) =  F/G

% DE ABSORCIÓN = ((A-F)/F)*100

Observaciones :

__________________________

Ing.   Luis   Mamani   Tito
laboratorio de suelos

____________________________

Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Responsable 



: MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA       : CL - 07
: COLEGIO DE EDUCACION PRIMARIA PROFUND. : 2.20 m.
: INDECI FECHA : 05/09/2001

PROYECTO
UBICACIÓN
SOLIC. POR

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

C-7

A 746,2

PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS

AGREGADO GRUESO (NORMA AASHTO T-85-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

B 400,7

C 345,5

D

E

2,16

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIOS = A-B

PESO MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA = C-(A-D)

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AGUA)

Pe BULK (BASE SECA) = D/C

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/C

C-7

A 500,00

AGREGADO FINO (NORMA AASHTO T-84-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

Pe APARENTE (BASE SECA) =  D/E

% DE ABSORCIÓN = ((A-D)/D)*100

B 757,50

C 1257,50

D 1023,89

E 233,61

F

G

PESO DEL MAT. + H2O EN EL FRASCO

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIO = C-D

PESO DEL MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA =E-(A-F)

PESO FRASCO + H2O

PESO FRASCO + H2O + (A)=(A+B)

2,14

Observaciones :

Pe APARENTE (BASE SECA) =  F/G

% DE ABSORCIÓN = ((A-F)/F)*100

Pe BULK (BASE SECA) = F/E

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/E

Ing.   Luis   Mamani   Tito
laboratorio de suelos

____________________________

Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Responsable 

__________________________



: MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA       : CL - 08
: CALLE BOLOGNESI # 12 PROFUND. : 1.35 m.
: INDECI FECHA : 05/09/2001

MUESTRA : M-1

C-3

A 760,2

B 401,62

C 358,58

D

E

2,12

C-8 (M-1)

A 500,00

B 757,50

C 1257,50

D 991,54

E 265,96

F

G

1,88

Pe BULK (BASE SECA) = F/E

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/E

__________________________

Pe APARENTE (BASE SECA) =  F/G

% DE ABSORCIÓN = ((A-F)/F)*100

PESO FRASCO + H2O + (A)=(A+B)

PESO DEL MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA =E-(A-F)

AGREGADO FINO (NORMA AASHTO T-84-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

PESO FRASCO + H2O

Pe BULK (BASE SECA) = D/C

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/C

Pe APARENTE (BASE SECA) =  D/E

% DE ABSORCIÓN = ((A-D)/D)*100

PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIOS = A-B

PESO MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA = C-(A-D)

PROYECTO
UBICACIÓN
SOLIC. POR

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

PESO DEL MAT. + H2O EN EL FRASCO

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIO = C-D

AGREGADO GRUESO (NORMA AASHTO T-85-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AGUA)

Ing.   Luis   Mamani   Tito
laboratorio de suelos

Observaciones :

____________________________

Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Responsable 



: MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA       : CL - 08
: CALLE BOLOGNESI # 12 PROFUND. : 1.75 m.
: INDECI FECHA : 05/09/2001

MUESTRA : M-2

PROYECTO
UBICACIÓN
SOLIC. POR

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

MUESTRA : M 2

C-3

A 760,2

PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS

AGREGADO GRUESO (NORMA AASHTO T-85-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

B 401,62

C 358,58

D

E

2,12

Pe BULK (BASE SECA) = D/C

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/C

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIOS = A-B

PESO MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA = C-(A-D)

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AGUA)

C-8 (M-2)

A 500,00

AGREGADO FINO (NORMA AASHTO T-84-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

Pe APARENTE (BASE SECA) =  D/E

% DE ABSORCIÓN = ((A-D)/D)*100

B 757,50

C 1257,50

D 976,60

E 280,90

F

G

PESO FRASCO + H2O + (A)=(A+B)

PESO DEL MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA =E-(A-F)

PESO FRASCO + H2O

PESO DEL MAT. + H2O EN EL FRASCO

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIO = C-D

1,78

Pe BULK (BASE SECA) = F/E

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/E

Pe APARENTE (BASE SECA) =  F/G

% DE ABSORCIÓN = ((A-F)/F)*100

Observaciones :

__________________________

Ing.   Luis   Mamani   Tito
laboratorio de suelos

____________________________

Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Responsable 



: MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA       : CL - 09
: IGLESIA DE LOCUMBA PROFUND. : 1.70 m.
: INDECI FECHA : 06/09/2001

MUESTRA : M-1

C-3

A 760,2

B 401,62

C 358,58

D

E

2,12

C-9 (M-1)

A 500,00

B 757,50

C 1257,50

D 995,72

E 261,78

F

G

1,91

Ing.   Luis   Mamani   Tito
laboratorio de suelos

Observaciones :

____________________________

Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Responsable 

PROYECTO
UBICACIÓN
SOLIC. POR

PESO DEL MAT. + H2O EN EL FRASCO

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIO = C-D

PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS

AGREGADO GRUESO (NORMA AASHTO T-85-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIOS = A-B

PESO MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA = C-(A-D)

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AGUA)

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

AGREGADO FINO (NORMA AASHTO T-84-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

Pe BULK (BASE SECA) = D/C

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/C

Pe APARENTE (BASE SECA) =  D/E

% DE ABSORCIÓN = ((A-D)/D)*100

PESO DEL MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA =E-(A-F)

PESO FRASCO + H2O

PESO FRASCO + H2O + (A)=(A+B)

__________________________

Pe APARENTE (BASE SECA) =  F/G

% DE ABSORCIÓN = ((A-F)/F)*100

Pe BULK (BASE SECA) = F/E

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/E



: MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA       : CL - 09
: IGLESIA DE LOCUMBA PROFUND. : 2.10 m.
: INDECI FECHA : 06/09/2001

MUESTRA : M-2

PROYECTO
UBICACIÓN
SOLIC. POR

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

MUESTRA : M 2

C-9 (M-2)

A 765,3

PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS

AGREGADO GRUESO (NORMA AASHTO T-85-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

B 393,8

C 371,5

D

E

2,06

Pe BULK (BASE SECA) = D/C

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/C

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIOS = A-B

PESO MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA = C-(A-D)

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AGUA)

C-9 (M-2)

A 500,00

AGREGADO FINO (NORMA AASHTO T-84-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

Pe APARENTE (BASE SECA) =  D/E

% DE ABSORCIÓN = ((A-D)/D)*100

B 757,50

C 1257,50

D 1012,40

E 245,10

F

G

PESO FRASCO + H2O + (A)=(A+B)

PESO DEL MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA =E-(A-F)

PESO FRASCO + H2O

PESO DEL MAT. + H2O EN EL FRASCO

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIO = C-D

2,04

Pe BULK (BASE SECA) = F/E

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/E

Pe APARENTE (BASE SECA) =  F/G

% DE ABSORCIÓN = ((A-F)/F)*100

Observaciones :

__________________________

Ing.   Luis   Mamani   Tito
laboratorio de suelos

____________________________

Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Responsable 



: MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA       : CL - 10
: CALLE SUCRE (FRENTE AL MUNICIPIO DE LOCUMBA) PROFUND. : 1.20 m.
: INDECI FECHA : 06/09/2001

MUESTRA : M-1

C-3

A 760,2

B 401,62

C 358,58

D

E

2,12

C-10 (M-1)

A 500,00

B 757,50

C 1257,50

D 991,54

E 265,96

F

G

1,88

Ing.   Luis   Mamani   Tito
laboratorio de suelos

Observaciones :

____________________________

Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Responsable 

PROYECTO
UBICACIÓN
SOLIC. POR

PESO DEL MAT. + H2O EN EL FRASCO

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIO = C-D

PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS

AGREGADO GRUESO (NORMA AASHTO T-85-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIOS = A-B

PESO MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA = C-(A-D)

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AGUA)

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

AGREGADO FINO (NORMA AASHTO T-84-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

Pe BULK (BASE SECA) = D/C

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/C

Pe APARENTE (BASE SECA) =  D/E

% DE ABSORCIÓN = ((A-D)/D)*100

PESO DEL MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA =E-(A-F)

PESO FRASCO + H2O

PESO FRASCO + H2O + (A)=(A+B)

__________________________

Pe APARENTE (BASE SECA) =  F/G

% DE ABSORCIÓN = ((A-F)/F)*100

Pe BULK (BASE SECA) = F/E

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/E



: MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA       : CL - 10
: CALLE SUCRE (FRENTE AL MUNICIPIO DE LOCUMBA) PROFUND. : 1.60 m.
: INDECI FECHA : 06/09/2001

MUESTRA : M-2

C-3

A 760,2

B 401,62

C 358,58

D

E

2,12

C-10 (M-2)

A 500,00

B 757,50

C 1257,50

D 976,60

E 280,90

F

G

1,78

Ing.   Luis   Mamani   Tito
laboratorio de suelos

Observaciones :

____________________________

Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Responsable 

PROYECTO
UBICACIÓN
SOLIC. POR

PESO DEL MAT. + H2O EN EL FRASCO

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIO = C-D

PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS

AGREGADO GRUESO (NORMA AASHTO T-85-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIOS = A-B

PESO MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA = C-(A-D)

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AGUA)

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

AGREGADO FINO (NORMA AASHTO T-84-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

Pe BULK (BASE SECA) = D/C

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/C

Pe APARENTE (BASE SECA) =  D/E

% DE ABSORCIÓN = ((A-D)/D)*100

PESO DEL MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA =E-(A-F)

PESO FRASCO + H2O

PESO FRASCO + H2O + (A)=(A+B)

__________________________

Pe APARENTE (BASE SECA) =  F/G

% DE ABSORCIÓN = ((A-F)/F)*100

Pe BULK (BASE SECA) = F/E

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/E



: MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA       : CL - 10
: CALLE SUCRE (FRENTE AL MUNICIPIO DE LOCUMBA) PROFUND. : 1.80 m.
: INDECI FECHA : 06/09/2001

MUESTRA : M-3

PROYECTO
UBICACIÓN
SOLIC. POR

UNIVERISDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

MUESTRA : M 3

C-3

A 760,2

PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS

AGREGADO GRUESO (NORMA AASHTO T-85-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

B 401,62

C 358,58

D

E

2,12

Pe BULK (BASE SECA) = D/C

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/C

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIOS = A-B

PESO MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA = C-(A-D)

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AGUA)

C-10 (M-3)

A 500,00

AGREGADO FINO (NORMA AASHTO T-84-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

Pe APARENTE (BASE SECA) =  D/E

% DE ABSORCIÓN = ((A-D)/D)*100

B 757,50

C 1257,50

D 994,34

E 263,16

F

G

PESO FRASCO + H2O + (A)=(A+B)

PESO DEL MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA =E-(A-F)

PESO FRASCO + H2O

PESO DEL MAT. + H2O EN EL FRASCO

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIO = C-D

1,90

Pe BULK (BASE SECA) = F/E

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/E

Pe APARENTE (BASE SECA) =  F/G

% DE ABSORCIÓN = ((A-F)/F)*100

Observaciones :

__________________________

Ing.   Luis   Mamani   Tito
laboratorio de suelos

____________________________

Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Responsable 



: MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA       : CL - 11
: Av. BOLOGNESI (COSTADO IZQUIERDO DE LA IGLESIA) PROFUND. : 1.05 m.
: INDECI FECHA : 06/09/2001

PROYECTO
UBICACIÓN
SOLIC. POR

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

C-3

A 760,2

PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS

AGREGADO GRUESO (NORMA AASHTO T-85-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

B 401,62

C 358,58

D

E

2,12

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIOS = A-B

PESO MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA = C-(A-D)

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AGUA)

Pe BULK (BASE SECA) = D/C

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/C

C-11

A 500,00

AGREGADO FINO (NORMA AASHTO T-84-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

Pe APARENTE (BASE SECA) =  D/E

% DE ABSORCIÓN = ((A-D)/D)*100

B 757,50

C 1257,50

D 970,15

E 287,35

F

G

PESO DEL MAT. + H2O EN EL FRASCO

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIO = C-D

PESO DEL MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA =E-(A-F)

PESO FRASCO + H2O

PESO FRASCO + H2O + (A)=(A+B)

1,74

Observaciones :

Pe APARENTE (BASE SECA) =  F/G

% DE ABSORCIÓN = ((A-F)/F)*100

Pe BULK (BASE SECA) = F/E

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/E

Ing.   Luis   Mamani   Tito
laboratorio de suelos

____________________________

Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Responsable 

__________________________



: MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA       : CL - 13
: CALLE MIGUEL GRAU PROFUND. : 0.95  m.
: INDECI FECHA : 06/09/2001

MUESTRA : M-1

C-3

A 760,2

B 401,62

C 358,58

D

E

2,12

C-13 (M-1)

A 500,00

B 757,50

C 1257,50

D 985,76

E 271,74

F

G

1,84

Observaciones :

PROYECTO
UBICACIÓN
SOLIC. POR

PESO DEL MAT. + H2O EN EL FRASCO

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIO = C-D

PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS

AGREGADO GRUESO (NORMA AASHTO T-85-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIOS = A-B

PESO MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA = C-(A-D)

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AGUA)

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

AGREGADO FINO (NORMA AASHTO T-84-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

Pe BULK (BASE SECA) = D/C

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/C

Pe APARENTE (BASE SECA) =  D/E

% DE ABSORCIÓN = ((A-D)/D)*100

PESO DEL MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA =E-(A-F)

PESO FRASCO + H2O

PESO FRASCO + H2O + (A)=(A+B)

Pe APARENTE (BASE SECA) =  F/G

% DE ABSORCIÓN = ((A-F)/F)*100

Pe BULK (BASE SECA) = F/E

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/E



Ing.   Luis   Mamani   Tito
laboratorio de suelos

____________________________

Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Responsable 

__________________________



: MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA       : CL - 13
: CALLE MIGUEL GRAU PROFUND. : 1.20 m.
: INDECI FECHA : 06/09/2001

MUESTRA : M-2

PROYECTO
UBICACIÓN
SOLIC. POR

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

MUESTRA : M-2

C-13 (M-2)

A 758 50

PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS

AGREGADO GRUESO (NORMA AASHTO T-85-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT SAT SUP SECA (EN AIRE)A 758,50

B 396,85

C 361,65

D

E

2 10

Pe BULK (BASE SECA) = D/C

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/C

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIOS = A-B

PESO MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA = C-(A-D)

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AGUA)

2,10

C-13 (M-2)

A 500 00

AGREGADO FINO (NORMA AASHTO T-84-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT SAT SUP SECA (EN AIRE)

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/C

Pe APARENTE (BASE SECA) =  D/E

% DE ABSORCIÓN = ((A-D)/D)*100

A 500,00

B 757,50

C 1257,50

D 975,02

E 282,48

F

G

PESO FRASCO + H2O + (A)=(A+B)

PESO DEL MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL DE MASA =E-(A-F)

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

PESO FRASCO + H2O

PESO DEL MAT. + H2O EN EL FRASCO

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIO = C-D

G

1,77

Pe BULK (BASE SECA) = F/E

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/E

Pe APARENTE (BASE SECA) =  F/G

% DE ABSORCIÓN = ((A-F)/F)*100

VOL. DE MASA =E-(A-F)

Observaciones :

__________________________

Ing.   Luis   Mamani   Tito
laboratorio de suelos

____________________________

Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Responsable 



: MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA       : CL - 15
: PROLONGACION CALLE SUCRE (ZONA 09) PROFUND. : 2.30 m.
: INDECI FECHA : 07/09/2001

MUESTRA : M-2

C-3

A 760,2

B 401,62

C 358,58

D

E

2,12

C-15 (M-2)

A 500,00

B 757,50

C 1257,50

D 965,10

E 292,40

F

G

1,71

Pe BULK (BASE SECA) = F/E

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/E

Pe APARENTE (BASE SECA) =  F/G

% DE ABSORCIÓN = ((A-F)/F)*100

PESO FRASCO + H2O + (A)=(A+B)

PESO DEL MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA =E-(A-F)

AGREGADO FINO (NORMA AASHTO T-84-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

PESO FRASCO + H2O

Pe BULK (BASE SECA) = D/C

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/C

Pe APARENTE (BASE SECA) =  D/E

% DE ABSORCIÓN = ((A-D)/D)*100

PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIOS = A-B

PESO MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA = C-(A-D)

PROYECTO
UBICACIÓN
SOLIC. POR

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

PESO DEL MAT. + H2O EN EL FRASCO

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIO = C-D

AGREGADO GRUESO (NORMA AASHTO T-85-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AGUA)

Observaciones :



__________________________

Ing.   Luis   Mamani   Tito
laboratorio de suelos

____________________________

Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Responsable 



: MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA       : CL - 16
: COSTADO DEL CAMAL DE LOCUMBA PROFUND. : 1.20 m.
: INDECI FECHA : 07/09/2001

MUESTRA : M-1

C-3

A 760,2

B 401,62

C 358,58

D

E

2,12

C-16 (M-1)

A 500,00

B 757,50

C 1257,50

D 988,68

E 268,82

F

G

1,86

Pe BULK (BASE SECA) = F/E

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/E

Pe APARENTE (BASE SECA) =  F/G

% DE ABSORCIÓN = ((A-F)/F)*100

PESO FRASCO + H2O + (A)=(A+B)

PESO DEL MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA =E-(A-F)

AGREGADO FINO (NORMA AASHTO T-84-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

PESO FRASCO + H2O

Pe BULK (BASE SECA) = D/C

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/C

Pe APARENTE (BASE SECA) =  D/E

% DE ABSORCIÓN = ((A-D)/D)*100

PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIOS = A-B

PESO MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA = C-(A-D)

PROYECTO
UBICACIÓN
SOLIC. POR

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

PESO DEL MAT. + H2O EN EL FRASCO

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIO = C-D

AGREGADO GRUESO (NORMA AASHTO T-85-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AGUA)

Observaciones :



__________________________

Ing.   Luis   Mamani   Tito
laboratorio de suelos

____________________________

Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Responsable 



: MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE LOCUMBA CALICATA       : CL - 16
: COSTADO DEL CAMAL DE LOCUMBA PROFUND. : 2.00 m.
: INDECI FECHA : 07/09/2001

MUESTRA : M-2

C-3

A 760,2

B 401,62

C 358,58

D

E

2,12

C-16 (M-2)

A 500,00

B 757,50

C 1257,50

D 992,95

E 264,55

F

G

1,89

Observaciones :

PROYECTO
UBICACIÓN
SOLIC. POR

PESO DEL MAT. + H2O EN EL FRASCO

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIO = C-D

PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS

AGREGADO GRUESO (NORMA AASHTO T-85-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

VOL. DE MASA + VOL. DE VACIOS = A-B

PESO MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA = C-(A-D)

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AGUA)

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

AGREGADO FINO (NORMA AASHTO T-84-70)

IDENTIFICACIÓN

PESO MAT. SAT. SUP. SECA (EN AIRE)

Pe BULK (BASE SECA) = D/C

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/C

Pe APARENTE (BASE SECA) =  D/E

% DE ABSORCIÓN = ((A-D)/D)*100

PESO DEL MAT. SECO EN ESTUFA 105ºC

VOL. DE MASA =E-(A-F)

PESO FRASCO + H2O

PESO FRASCO + H2O + (A)=(A+B)

Pe APARENTE (BASE SECA) =  F/G

% DE ABSORCIÓN = ((A-F)/F)*100

Pe BULK (BASE SECA) = F/E

Pe BULK (BASE SATURADA) = A/E




