








UNIVERSIDAD NACIONAL  JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA

     LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 

PROYECTO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA :
UBICACIÓN: Calle San Martin - Pasaje # 9, Ciudad de Tarata PROFUNDIDAD :
SOLICIT. : INDECI FECHA :

GRANULOMETRIA 

TAMIZ ABERT. PESO RETENIDO RETENIDO % QUE

ASTM mm RETENIDO % ACUMUL. PASA

3" 76,200 100,00

2 1/2" 63,500 636,50 3,43 3,43 96,57 428,30

2" 50,800 565,50 3,04 6,47 93,53 122,2

1 1/2" 38,100 147,20 0,79 7,26 92,74

1" 25,400 612,10 3,29 10,56 89,44

3/4" 19,050 829,30 4,46 15,02 84,98

1/2" 12,700 1271,40 6,84 21,86 78,14

3/8" 9,525 1033,20 5,56 27,43 72,57

# 4 4,760 2423,60 13,05 40,47 59,53

# 10 2,000 117,60 12,72 53,19 46,81

# 20 0,840 91,70 9,92 63,10 36,90

# 40 0,420 50,10 5,42 68,52 31,48

# 100 0,149 110,10 11,91 80,43 19,57

# 200 0,074 58,80 6,36 86,79 13,21

< # 200 122,20 13,21 100,00 Observaciones
FRACCION 550,5 gr. 428,30 550,50

PESO INICIAL 18578,5 gr. PARCIAL TOTAL

Nº200     Nº100    Nº50   Nº40    Nº20      Nº16 Nº10            Nº4          3/8"  1/2"   3/4"1" 11/2" 2" 21/2"  3"

CTA-02 / M-01
0.60 mts.

CURVA GRANULOMETRICA

Bach. Edwin Condori Mamani Ing. Pio Coila Valdez

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA - GEOTECNIA

NORMA ASTM  D-422-63(1998)

ene-02

DESCRIPCION DE LA MUESTRA
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Laboratorio de Suelos Responsable



UNIVERSIDAD NACIONAL  JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA

     LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 

PROYECTO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA :
UBICACIÓN : Calle 28 de Julio - Pasaje 11, Ciudad de Tarata PROFUNDIDAD :

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA - GEOTECNIA

CTA-03 / M-01
1.30 mts.

SOLICIT. : INDECI FECHA :

GRANULOMETRIA 

TAMIZ ABERT. PESO RETENIDO RETENIDO % QUE

ASTM mm RETENIDO % ACUMUL. PASA

3" 76,200 100,00

NORMA ASTM  D-422-63(1998)

ene-02

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

2 1/2" 63,500 457,60 2,56 2,56 97,44 308,90

2" 50,800 903,50 5,06 7,62 92,38 162,4

1 1/2" 38,100 755,50 4,23 11,85 88,15 GRUESOS ANTES LAV.

1" 25,400 1392,60 7,80 19,65 80,35 GRUESOS DESP. LAV.

3/4" 19,050 525,00 2,94 22,59 77,41 P/FINOS

1/2" 12,700 1156,90 6,48 29,07 70,93

3/8" 9,525 633,40 3,55 32,62 67,38 ARENA

# 4 4,760 1447,90 8,11 40,73 59,27 TOTAL FINOS

# 10 2,000 68,80 8,65 49,38 50,62

11718,00

4445,60

10583,60

7272,40

6138,00

, , , , ,

# 20 0,840 64,80 8,15 57,53 42,47 TOTAL MUESTRA

# 40 0,420 35,10 4,41 61,94 38,06

# 100 0,149 96,10 12,09 74,03 25,97

# 200 0,074 44,10 5,55 79,58 20,42

< # 200 162,40 20,42 100,00 Observaciones
FRACCION 471,3 gr. 308,90 471,30

PESO INICIAL 17856,0 gr. PARCIAL TOTAL

17856,0

Nº200     Nº100    Nº50   Nº40    Nº20      Nº16 Nº10            Nº4          3/8"  1/2"   3/4"1" 11/2" 2" 21/2"  3"

CURVA GRANULOMETRICA
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Laboratorio de Suelos Responsable
Bach. Edwin Condori Mamani Ing. Pio Coila Valdez
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UNIVERSIDAD NACIONAL  JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA

     LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 

PROYECTO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA :
UBICACIÓN : Calle San Martin - Pasaje # 15, Ciudad de Tarata PROFUNDIDAD :

CTA-04 / M-01
0.60 m.

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA - GEOTECNIA

SOLICIT. : INDECI FECHA :

GRANULOMETRIA 

TAMIZ ABERT. PESO RETENIDO RETENIDO % QUE

ASTM mm RETENIDO % ACUMUL. PASA

3" 76,200 100,00

NORMA ASTM  D-422-63(1998)

ene-02

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

2 1/2" 63,500 264,40 1,48 1,48 98,52 249,80

2" 50,800 166,90 0,93 2,42 97,58 221,5

1 1/2" 38,100 679,30 3,80 6,22 93,78 GRUESOS ANTES LAV.

1" 25,400 432,20 2,42 8,64 91,36 GRUESOS DESP. LAV.

3/4" 19,050 424,40 2,38 11,02 88,98 P/FINOS

1/2" 12,700 707,80 3,96 14,98 85,02

3/8" 9,525 456,10 2,55 17,54 82,46 ARENA

# 4 4,760 1103,80 6,18 23,72 76,28 TOTAL FINOS

# 10 2,000 70,00 16,18 39,90 60,10

13621,10

4234,90

6138,00

11718,00

7483,10

, , , , ,

# 20 0,840 52,00 12,02 51,92 48,08 TOTAL MUESTRA

# 40 0,420 27,60 6,38 58,30 41,70

# 100 0,149 63,40 14,66 72,95 27,05

# 200 0,074 36,80 8,51 81,46 18,54

< # 200 80,20 18,54 100,00 Observaciones
FRACCION 471,3 gr. 249,80 330,00

PESO INICIAL 17856,0 gr. PARCIAL TOTAL

17856,0

Nº200     Nº100    Nº50   Nº40    Nº20      Nº16 Nº10            Nº4          3/8"  1/2"   3/4"1" 11/2" 2" 21/2"  3"

CURVA GRANULOMETRICA
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TAMAÑO DEL GRANO EN mm.

Laboratorio de Suelos Responsable
Bach. Edwin Condori Mamani Ing. Pio Coila Valdez
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UNIVERSIDAD NACIONAL  JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA

     LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 

PROYECTO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA :
UBICACIÓN : Calle 28 de Julio - Pasaje 28 de Julio, Ciudad de Tarata PROFUNDIDAD :

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA - GEOTECNIA

CTA-05 / M-01
1.50 m.

SOLICIT. : INDECI FECHA :

GRANULOMETRIA 

TAMIZ ABERT. PESO RETENIDO RETENIDO % QUE

ASTM mm RETENIDO % ACUMUL. PASA

3" 76,200

NORMA ASTM  D-422-63(1998)

ene-02

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

2 1/2" 63,500 0,00 0,00 0,00 100,00 259,70

2" 50,800 906,00 5,54 5,54 94,46 104,1

1 1/2" 38,100 892,70 5,46 11,00 89,00 GRUESOS ANTES LAV.

1" 25,400 2992,10 18,29 29,29 70,71 GRUESOS DESP. LAV.

3/4" 19,050 1835,00 11,22 40,51 59,49 P/FINOS

1/2" 12,700 2264,50 13,85 54,36 45,64

3/8" 9,525 895,00 5,47 59,83 40,17 ARENA

# 4 4,760 1461,50 8,94 68,77 31,23 TOTAL FINOS

# 10 2,000 73,00 6,27 75,03 24,97

11246,80

0,00

5108,30

11246,80

5108,30

, , , , ,

# 20 0,840 57,00 4,89 79,93 20,07 TOTAL MUESTRA

# 40 0,420 28,20 2,42 82,35 17,65

# 100 0,149 65,90 5,66 88,01 11,99

# 200 0,074 35,60 3,06 91,06 8,94

< # 200 104,10 8,94 100,00 Observaciones
FRACCION 363,8 gr. 259,70 363,80

PESO INICIAL 16355,1 gr. PARCIAL TOTAL

16355,1

Nº200     Nº100    Nº50   Nº40    Nº20      Nº16 Nº10            Nº4          3/8"  1/2"   3/4"1" 11/2" 2" 21/2"  3"

CURVA GRANULOMETRICA
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Laboratorio de Suelos Responsable
Bach. Edwin Condori Mamani Ing. Pio Coila Valdez
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UNIVERSIDAD NACIONAL  JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA

     LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 

PROYECTO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA :
UBICACIÓN : Calle 28 de Julio - Pasaje Ramon Castilla, Ciudad de Tarata PROFUNDIDAD :

CTA-06 / M-01
0.30 m.

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA - GEOTECNIA

SOLICIT. : INDECI FECHA :

GRANULOMETRIA 

TAMIZ ABERT. PESO RETENIDO RETENIDO % QUE

ASTM mm RETENIDO % ACUMUL. PASA

3" 76,200

NORMA ASTM  D-422-63(1998)

ene-02

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

2 1/2" 63,500 0,00 0,00 0,00 100,00 319,90

2" 50,800 144,80 1,03 1,03 98,97 69,8

1 1/2" 38,100 496,30 3,52 4,55 95,45 GRUESOS ANTES LAV.

1" 25,400 872,70 6,19 10,74 89,26 GRUESOS DESP. LAV.

3/4" 19,050 659,50 4,68 15,41 84,59 P/FINOS

1/2" 12,700 1219,30 8,65 24,06 75,94

3/8" 9,525 757,30 5,37 29,43 70,57 ARENA

# 4 4,760 2019,80 14,33 43,76 56,24 TOTAL FINOS

# 10 2,000 124,00 17,90 61,65 38,35

7929,80

6169,70

6428,50

7671,00

1501,30

, , , , ,

# 20 0,840 94,50 13,64 75,29 24,71 TOTAL MUESTRA

# 40 0,420 38,10 5,50 80,79 19,21

# 100 0,149 48,40 6,99 87,78 12,22

# 200 0,074 14,90 2,15 89,93 10,07

< # 200 69,80 10,07 100,00 Observaciones
FRACCION 389,7 gr. 319,90 389,70

PESO INICIAL 14099,5 gr. PARCIAL TOTAL

14099,5

Nº200     Nº100    Nº50   Nº40    Nº20      Nº16 Nº10            Nº4          3/8"  1/2"   3/4"1" 11/2" 2" 21/2"  3"

CURVA GRANULOMETRICA
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Laboratorio de Suelos Responsable
Bach. Edwin Condori Mamani Ing. Pio Coila Valdez
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UNIVERSIDAD NACIONAL  JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA

     LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 

PROYECTO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA :
UBICACIÓN : Calle 28 de Julio - Pasaje # 27, Ciudad de Tarata PROFUNDIDAD :

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA - GEOTECNIA

CTA-07 / M-01
1.00 m.

SOLICIT. : INDECI FECHA :

GRANULOMETRIA 

TAMIZ ABERT. PESO RETENIDO RETENIDO % QUE

ASTM mm RETENIDO % ACUMUL. PASA

3" 76,200

NORMA ASTM  D-422-63(1998)

ene-02

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

2 1/2" 63,500 0,00 0,00 0,00 100,00 272,30

2" 50,800 221,90 2,16 2,16 97,84 76,4

1 1/2" 38,100 83,80 0,81 2,97 97,03 GRUESOS ANTES LAV.

1" 25,400 616,60 5,99 8,97 91,03 GRUESOS DESP. LAV.

3/4" 19,050 327,10 3,18 12,15 87,85 P/FINOS

1/2" 12,700 803,40 7,81 19,96 80,04

3/8" 9,525 533,90 5,19 25,15 74,85 ARENA

# 4 4,760 1271,00 12,36 37,50 62,50 TOTAL FINOS

# 10 2,000 99,70 17,87 55,37 44,63

3857,70

0,00

6428,50

3857,70

6428,50

, , , , ,

# 20 0,840 78,90 14,14 69,51 30,49 TOTAL MUESTRA

# 40 0,420 33,80 6,06 75,57 24,43

# 100 0,149 45,00 8,07 83,64 16,36

# 200 0,074 14,90 2,67 86,31 13,69

< # 200 76,40 13,69 100,00 Observaciones
FRACCION 348,7 272,30 348,70

PESO INICIAL 10286,2 PARCIAL TOTAL

10286,2

Nº200     Nº100    Nº50   Nº40    Nº20      Nº16 Nº10            Nº4          3/8"  1/2"   3/4"1" 11/2" 2" 21/2"  3"

CURVA GRANULOMETRICA
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Laboratorio de Suelos Responsable
Bach. Edwin Condori Mamani Ing. Pio Coila Valdez
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UNIVERSIDAD NACIONAL  JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA

     LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 

PROYECTO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA :
UBICACIÓN: Colegio Ramon Castilla Copaja PROFUNDIDAD :
SOLICIT. : INDECI FECHA :

GRANULOMETRIA 

TAMIZ ABERT. PESO RETENIDO RETENIDO % QUE

ASTM mm RETENIDO % ACUMUL. PASA

3" 76,200

2 1/2" 63,500 275,70

2" 50,800 0,00 0,00 0,00 100,00 73,0

1 1/2" 38,100 1534,70 10,18 10,18 89,82 GRUESOS ANTES LAV.

1" 25,400 1291,50 8,57 18,75 81,25 GRUESOS DESP. LAV.

3/4" 19,050 963,60 6,39 25,15 74,85 P/FINOS

1/2" 12,700 1699,10 11,28 36,42 63,58

3/8" 9,525 1150,10 7,63 44,06 55,94 ARENA

# 4 4,760 2149,70 14,27 58,32 41,68 TOTAL FINOS

# 10 2,000 103,90 12,14 70,46 29,54

# 20 0,840 68,40 7,99 78,46 21,54 TOTAL MUESTRA

# 40 0,420 32,60 3,81 82,27 17,73

# 100 0,149 52,00 6,08 88,35 11,65

# 200 0,074 18,80 2,20 90,54 9,46

< # 200 80,90 9,46 100,00 Observaciones
FRACCION 348,7 gr. 275,70 356,60

PESO INICIAL 15069,5 gr. PARCIAL TOTAL

Nº200     Nº100    Nº50   Nº40    Nº20      Nº16 Nº10            Nº4          3/8"  1/2"   3/4"1" 11/2" 2" 21/2"  3"

CTA-08 / M-01

15069,5

6280,80

0.30 m.

8788,70

6280,80

CURVA GRANULOMETRICA

Roca meteorizada

Bach. Edwin Condori Mamani Ing. Pio Coila Valdez

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA - GEOTECNIA

NORMA ASTM  D-422-63(1998)

ene-02

DESCRIPCION DE LA MUESTRA
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ESTUDIO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA : CTA-02
UBICACION : Calle San Martin - Pasaje # 9, Ciudad de Tarata MUESTRA : M - 1
SOLIC. POR : INDECI PROFUND. : 0.60 m.

FECHA : ene-02

CTA-02

RECIPIENTE Nro. 1

PESO SUELO HUMEDO + TARA 450,70

PESO SUELOS SECO + TARA 417,50

PESO DE LA TARA 100,00

PESO DE AGUA 33,20

317,50

% DE HUMEDAD 10,46

______________________________ ____________________________

Bach.   Edwin Condori Mamani Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Laboratorio de Suelos Responsable 

PESO DE SUELO SECO

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA-GEOTECNIA

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

ENSAYO DE HUMEDAD NATURAL 
NORMA ASTM  D-2216-98

CALICATA



PROYECTO : "MAPAS DE PELIGROS DE PUEBLOS ALEDAÑOS DE LA CALICATA : CTA-02
CIUDAD DE TACNA LOCALIDADES DE CANDARAVE Y TARATA" MUESTRA : M - 2

UBICACION : Instituto Superior Tecnológico (1ra. Etapa) PROFUND. : 3.10 m.
SOLIC. POR : INDECI FECHA : ene-02

CCA-01/M2

RECIPIENTE Nro. T - 5

PESO SUELO HUMEDO + TARA 360,00

PESO SUELOS SECO + TARA 326,15

PESO DE LA TARA 75,75

PESO DE AGUA 33,85

250,40

% DE HUMEDAD 13,52

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA-GEOTECNIA

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

ENSAYO DE HUMEDAD NATURAL 
NORMA ASTM  D-2216-98

CALICATA

______________________________ ____________________________

Bach.   Edwin Condori Mamani Ing.   Pio   Coila   Valdez 

PESO DE SUELO SECO

Laboratorio de Suelos Responsable 

FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS



ESTUDIO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA : CTA-03
UBICACION : Calle 28 de Julio - Pasaje 11, Ciudad de Tarata MUESTRA : M - 1
SOLIC. POR : INDECI PROFUND. : 1.30 m.

FECHA : ene-02

CTA-03

RECIPIENTE Nro. 2

PESO SUELO HUMEDO + TARA 484,20

PESO SUELOS SECO + TARA 394,00

PESO DE LA TARA 100,00

PESO DE AGUA 90,20

294,00

% DE HUMEDAD 30,68

NORMA ASTM  D-2216-98

CALICATA

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA-GEOTECNIA

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

ENSAYO DE HUMEDAD NATURAL 

PESO DE SUELO SECO

______________________________ ____________________________

Bach.   Edwin Condori Mamani Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Laboratorio de Suelos Responsable 



ESTUDIO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA : CCA-03
UBICACION : Calle Alameda s/n (Galpón Municipal) MUESTRA : M-01
SOLIC. POR : INDECI PROFUND. : 1.10 m.

FECHA : ene-02

CCA-03/M1

RECIPIENTE Nro. T-5

PESO SUELO HUMEDO + TARA 148,90

PESO SUELOS SECO + TARA 142,15

PESO DE LA TARA 75,75

PESO DE AGUA 6,75

66,40

% DE HUMEDAD 10,17

NORMA ASTM  D-2216-98

CALICATA

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA-GEOTECNIA

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

ENSAYO DE HUMEDAD NATURAL 

PESO DE SUELO SECO

______________________________ ____________________________

Bach.   Edwin Condori Mamani Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Laboratorio de Suelos Responsable 



ESTUDIO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA : CCA-04
UBICACION : Area de Expansion Urbana MUESTRA : M-01
SOLIC. POR : INDECI PROFUND. : 1.70 m.

FECHA : ene-02

CCA-04/M1

RECIPIENTE Nro. T-4

PESO SUELO HUMEDO + TARA 174,40

PESO SUELOS SECO + TARA 166,70

PESO DE LA TARA 81,55

PESO DE AGUA 7,70

85,15

% DE HUMEDAD 9,04

______________________________ ____________________________

Bach.   Edwin Condori Mamani Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Laboratorio de Suelos Responsable 

PESO DE SUELO SECO

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA-GEOTECNIA

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

ENSAYO DE HUMEDAD NATURAL 
NORMA ASTM  D-2216-98

CALICATA



ESTUDIO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA : CTA-05
UBICACION : Calle 28 de Julio - Pasaje 28 de Julio, Ciudad de Tarata MUESTRA : M-01
SOLIC. POR : INDECI PROFUND. : 1.50 m.

FECHA : ene-02

CTA-05

RECIPIENTE Nro. 3

PESO SUELO HUMEDO + TARA 513,70

PESO SUELOS SECO + TARA 464,00

PESO DE LA TARA 100,00

PESO DE AGUA 49,70

364,00

% DE HUMEDAD 13,65

______________________________ ____________________________

Bach.   Edwin Condori Mamani Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Laboratorio de Suelos Responsable 

PESO DE SUELO SECO

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA-GEOTECNIA

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

ENSAYO DE HUMEDAD NATURAL 
NORMA ASTM  D-2216-98

CALICATA



ESTUDIO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA : CCA-05
UBICACION : A.D.E. (Area de Desarrollo Educativo, Pueblo de Candarave) MUESTRA : M-01
SOLIC. POR : INDECI PROFUND. : 1.60 m.

FECHA : ene-02

CCA-05/M1

RECIPIENTE Nro. T-1

PESO SUELO HUMEDO + TARA 165,00

PESO SUELOS SECO + TARA 149,30

PESO DE LA TARA 78,85

PESO DE AGUA 15,70

70,45

% DE HUMEDAD 22,29

NORMA ASTM  D-2216-98

CALICATA

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA-GEOTECNIA

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

ENSAYO DE HUMEDAD NATURAL 

PESO DE SUELO SECO

______________________________ ____________________________

Bach.   Edwin Condori Mamani Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Laboratorio de Suelos Responsable 



ESTUDIO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA : CCA-06
UBICACION : Calle Fortunato Zora Carbajal MUESTRA : M-01
SOLIC. POR : INDECI PROFUND. : 1.50 m.

FECHA : ene-02

CCA-06/M1

RECIPIENTE Nro. T-2

PESO SUELO HUMEDO + TARA 146,20

PESO SUELOS SECO + TARA 143,10

PESO DE LA TARA 82,37

PESO DE AGUA 3,10

60,73

% DE HUMEDAD 5,10

______________________________ ____________________________

Bach.   Edwin Condori Mamani Ing.   Pio   Coila   Valdez 
Laboratorio de Suelos Responsable 

PESO DE SUELO SECO

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA-GEOTECNIA

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

ENSAYO DE HUMEDAD NATURAL 
NORMA ASTM  D-2216-98

CALICATA



ESTUDIO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA : CTA-01
UBICACIÓN : Calle San Martin, Ciudad de Tarata MUESTRA : M - 1
SOLIC. POR : INDECI PROFUND. : 0.70 m.

FECHA : ene-02
15+280

Nº TARRO
TARRO + SUELO HUMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO
PESO DEL SUELO SECO
% DE HUMEDAD
Nº DE GOLPES

Nº TARRO
TARRO + SUELO HUMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO
PESO DEL SUELO SECO
% DE HUMEDAD

X Y
40,00 34,00 25

LIMITE LIQUIDO 34,00
LIMITE PLASTICO 27,73
INDICE DE PLASTICIDAD 6,27

Responsable Laboratorio de Suelos
Bach.   Edwin Condori  Mamani Ing.   Pio   Coila   Valdez 

17,00 17,00

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

11

8,20
35,37

6,80
36,76

16
28,10

11
26,30

25,20
2,90

23,80
2,50

OBSERVACIONES

19

17
14,20

7

16

13,75
0,45
12,1

28,18
1,65
27,27

1,10
11,80

12,90
0,31

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

15
27,30
24,40

17,10
7,30
39,73

2,90

13,21

CONSTANTES FISICAS DE LA MUESTRA

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA

LIMITE  LIQUIDO NORMA ASTM  D-4318-98

LIMITE  PLASTICO

32,0

33,0

34,0

35,0

36,0

37,0

38,0

39,0

40,0

1,0 10,0 100,0

%
 D

E 
H

U
M

ED
AD

N° DE GOLPES

% DE HUMEDAD A 25 GOLPES

25



ESTUDIO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA : CTA-02
UBICACIÓN : Calle San Martin - Pasaje # 9, Ciudad de Tarata MUESTRA : M - 1
SOLIC. POR : INDECI PROFUND. : 0.60 m.

FECHA : ene-02
15+280

Nº TARRO
TARRO + SUELO HUMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO
PESO DEL SUELO SECO
% DE HUMEDAD
Nº DE GOLPES

Nº TARRO
TARRO + SUELO HUMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO
PESO DEL SUELO SECO
% DE HUMEDAD

X Y
32,00 25,00 25

LIMITE LIQUIDO 24,00
LIMITE PLASTICO 20,53
INDICE DE PLASTICIDAD 3,47

Responsable Laboratorio de Suelos
Bach.   Edwin Condori  Mamani Ing.   Pio   Coila   Valdez 

11,90 11,80

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

10

7,80
26,92

7,40
28,38

5
21,80

17
21,30

19,70
2,10

19,20
2,10

OBSERVACIONES

14

5
14,60

6

8

14,15
0,45
11,9

21,05
2,25
20,00

1,90
11,90

13,80
0,40

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

13
21,80
19,40

11,70
7,70
31,17

2,40

14,20

CONSTANTES FISICAS DE LA MUESTRA

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA

LIMITE  LIQUIDO NORMA ASTM  D-4318-98

LIMITE  PLASTICO

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

1,0 10,0 100,0

%
 D

E 
H

U
M

ED
AD

N° DE GOLPES

% DE HUMEDAD A 25 GOLPES

25



ESTUDIO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA : CTA-03
UBICACIÓN : Calle 28 de Julio - Pasaje 11, Ciudad de Tarata MUESTRA : M - 1
SOLIC. POR : INDECI PROFUND. : 1.30 m.

FECHA : ene-02
15+280

Nº TARRO
TARRO + SUELO HUMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO
PESO DEL SUELO SECO
% DE HUMEDAD
Nº DE GOLPES

Nº TARRO
TARRO + SUELO HUMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO
PESO DEL SUELO SECO
% DE HUMEDAD

X Y
38,00 31,00 25

LIMITE LIQUIDO 37,00
LIMITE PLASTICO 31,32
INDICE DE PLASTICIDAD 5,68

6,60
37,88

2,50

14,80

CONSTANTES FISICAS DE LA MUESTRA

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA

LIMITE  LIQUIDO NORMA ASTM  D-4318-98

LIMITE  PLASTICO

11,80

14,12
0,68

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

22
26,20
23,70

17,10

14,10
0,70
12,0

29,31
2,10
33,33

2,32

41

3
14,80

14

11

12,00 11,60

20,10
3,10

11
21,70

12
23,20

19,30
2,40

OBSERVACIONES

Responsable Laboratorio de Suelos
Bach.   Edwin Condori  Mamani Ing.   Pio   Coila   Valdez 

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

24

7,30
32,88

8,50
36,47

31,0

32,0

33,0

34,0

35,0

36,0

37,0

38,0

39,0

1,0 10,0 100,0

%
 D

E 
H

U
M

ED
AD

N° DE GOLPES

% DE HUMEDAD A 25 GOLPES

25



ESTUDIO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA : CTA-04
UBICACIÓN : Calle San Martin - Pasaje # 15, Ciudad de Tarata MUESTRA : M - 1
SOLIC. POR : INDECI PROFUND. : 0.60 m.

FECHA : ene-02
15+280

Nº TARRO
TARRO + SUELO HUMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO
PESO DEL SUELO SECO
% DE HUMEDAD
Nº DE GOLPES

Nº TARRO
TARRO + SUELO HUMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO
PESO DEL SUELO SECO
% DE HUMEDAD

X Y
38,00 33,00 25

LIMITE LIQUIDO 37,60
LIMITE PLASTICO 32,29
INDICE DE PLASTICIDAD 5,31

4,80
37,50

1,80

12,30

CONSTANTES FISICAS DE LA MUESTRA

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA

LIMITE  LIQUIDO NORMA ASTM  D-4318-98

LIMITE  PLASTICO

10,70

11,90
0,40

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

8
18,50
16,70

11,90

13,30
0,50
11,7

33,33
1,60
31,25

1,20

33

18
13,80

25

1

12,10 11,80

17,90
2,20

16
21,00

3
20,10

18,70
2,30

OBSERVACIONES

Responsable Laboratorio de Suelos
Bach.   Edwin Condori  Mamani Ing.   Pio   Coila   Valdez 

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

29

6,60
34,85

6,10
36,07

33,0

34,0

35,0

36,0

37,0

38,0

39,0

40,0

41,0

1,0 10,0 100,0

%
 D

E 
H

U
M

ED
AD

N° DE GOLPES

% DE HUMEDAD A 25 GOLPES

25



ESTUDIO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA : CTA-05
UBICACIÓN : Calle 28 de Julio - Pasaje 28 de Julio, Ciudad de Tarata MUESTRA : M - 1
SOLIC. POR : INDECI PROFUND. : 1.50 m.

FECHA : ene-02

Nº TARRO
TARRO + SUELO HUMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO
PESO DEL SUELO SECO
% DE HUMEDAD
Nº DE GOLPES

Nº TARRO
TARRO + SUELO HUMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO
PESO DEL SUELO SECO
% DE HUMEDAD

X Y
31,00 23,00 25

LIMITE LIQUIDO 29,45
LIMITE PLASTICO 21,69
INDICE DE PLASTICIDAD 7,76

Responsable Laboratorio de Suelos
Bach.   Edwin Condori  Mamani Ing.   Pio   Coila   Valdez 

11,80 17,20

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

35

7,80
24,36

8,50
27,06

50
21,50

50-I
28,00

19,60
1,90

25,70
2,30

OBSERVACIONES

50

13
13,50

20

15

13,20
0,30
11,8

21,95
1,40
21,43

2,05
11,70

13,75
0,45

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

T-65
15,40
13,30

6,50
6,80
30,88

2,10

14,20

CONSTANTES FISICAS DE LA MUESTRA

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA

LIMITE  LIQUIDO NORMA ASTM  D-4318-98

LIMITE  PLASTICO

23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

31,0

32,0

1,0 10,0 100,0

%
 D

E 
H

U
M

ED
AD

N° DE GOLPES

% DE HUMEDAD A 25 GOLPES

25



ESTUDIO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA : CTA-06
UBICACIÓN : Calle 28 de Julio - Pasaje Ramon Castilla, Ciudad de Tarata MUESTRA : M - 1
SOLIC. POR : INDECI PROFUND. : 0.30 m.

FECHA : ene-02
15+280

Nº TARRO
TARRO + SUELO HUMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO
PESO DEL SUELO SECO
% DE HUMEDAD
Nº DE GOLPES

Nº TARRO
TARRO + SUELO HUMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA

PESO DEL TARRO
PESO DEL SUELO SECO
% DE HUMEDAD

X Y
57,00 45,00 25

LIMITE LIQUIDO 41,00
LIMITE PLASTICO N.P.
INDICE DE PLASTICIDAD N.P.

5,30
56,60

3,00

CONSTANTES FISICAS DE LA MUESTRA

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA

LIMITE  LIQUIDO NORMA ASTM  D-4318-98

LIMITE  PLASTICO

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

20
25,40
22,40

17,10

NO PLÁSTICO

13 4

17,10 17,20

23,30
3,20

5
27,20

18
26,50

24,00
3,20

OBSERVACIONES

Responsable Laboratorio de Suelos
Bach.   Edwin Condori  Mamani Ing.   Pio   Coila   Valdez 

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

7

6,90
46,38

6,10
52,46

35,0
37,0
39,0
41,0
43,0
45,0
47,0
49,0
51,0
53,0
55,0
57,0
59,0

1,0 10,0 100,0

%
 D

E 
H

U
M

ED
AD

N° DE GOLPES

% DE HUMEDAD A 25 GOLPES

25



ESTUDIO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA : CTA-07
UBICACIÓN : Calle 28 de Julio - Pasaje # 27, Ciudad de Tarata MUESTRA : M - 1
SOLIC. POR : INDECI PROFUND. : 1.00 m.

FECHA : ene-0215+280

Nº TARRO
TARRO + SUELO HUMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO
PESO DEL SUELO SECO
% DE HUMEDAD
Nº DE GOLPES

Nº TARRO
TARRO + SUELO HUMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO
PESO DEL SUELO SECO
% DE HUMEDAD

X Y
64,00 55,00 25

LIMITE LIQUIDO 50,30
LIMITE PLASTICO N.P.
INDICE DE PLASTICIDAD N.P.

Responsable Laboratorio de Suelos
Bach.   Edwin Condori  Mamani Ing.   Pio   Coila   Valdez 

11,70 11,80

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

6

6,50
56,92

4,60
58,70

1
21,90

15
19,10

18,20
3,70

16,40
2,70

OBSERVACIONES

10 4

NO PLASTICO

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

18
20,50
16,70

10,70
6,00
63,33

3,80

CONSTANTES FISICAS DE LA MUESTRA

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA

LIMITE  LIQUIDO NORMA ASTM  D-4318-98

LIMITE  PLASTICO

45,0
47,0
49,0
51,0
53,0
55,0
57,0
59,0
61,0
63,0
65,0
67,0

1,0 10,0 100,0

%
 D

E 
H

U
M

ED
AD

N° DE GOLPES

% DE HUMEDAD A 25 GOLPES

25



ESTUDIO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA : CTA-08
UBICACIÓN : Colegio Ramon Castilla Copaja MUESTRA : M - 1
SOLIC. POR : INDECI PROFUND. : 0.30 m.

FECHA : ene-0215+280

Nº TARRO
TARRO + SUELO HUMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO
PESO DEL SUELO SECO
% DE HUMEDAD
Nº DE GOLPES

Nº TARRO
TARRO + SUELO HUMEDO
TARRO + SUELO SECO
AGUA
PESO DEL TARRO
PESO DEL SUELO SECO
% DE HUMEDAD

X Y
29,00 22,00 25

LIMITE LIQUIDO 26,30
LIMITE PLASTICO 23,36
INDICE DE PLASTICIDAD 2,94

7,10
28,17

2,00

13,30

CONSTANTES FISICAS DE LA MUESTRA

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA

LIMITE  LIQUIDO NORMA ASTM  D-4318-98

LIMITE  PLASTICO

11,60

12,98
0,32

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

15
26,30
24,30

17,20

13,50
0,40
11,8

23,19
1,70
23,53

1,38

40

12
13,90

18

50

17,00 17,00

25,70
2,20

16
26,50

11
27,90

24,70
1,80

OBSERVACIONES

Responsable Laboratorio de Suelos
Bach.   Edwin Condori  Mamani Ing.   Pio   Coila   Valdez 

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

29

7,70
23,38

8,70
25,29

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

1,0 10,0 100,0

%
 D

E 
H

U
M

ED
AD

N° DE GOLPES

% DE HUMEDAD A 25 GOLPES

25



ESTUDIO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA : CTA - 01

UBICACION : Calle San Martin, Ciudad de Tarata MUESTRA : M - 1

SOLIC. POR : INDECI PROFUND. : 0.70 m.

FECHA : ene-02

VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 1003 PESO DEL MOLDE   (gr.)   : 4128 MOLDE Nro. 

NUMERO DE ENSAYOS 1 2 3 4 5 6
PESO SUELO + MOLDE 5915 6105 6080
PESO SUELO HUMEDO COMPACTADO 1787 1977 1952
PESO VOLUMETRICO HUMEDO 1,782 1,971 1,946

CONTENIDO DE HUMEDAD
RECIPIENTE Nro. 5 11 20
PESO SUELO HUMEDO + TARA 51,40 54,00 52,50
PESO SUELOS SECO + TARA 48,00 48,80 46,80
PESO DE LA TARA 17,20 17,00 17,10
PESO DE AGUA 3,40 5,20 5,70
PESO DE SUELO SECO 30,80 31,80 29,70
CONTENIDO DE AGUA 11,04 16,35 19,19
PESO VOLUMETRICO SECO 1,600 1,694 1,630

DENSIDAD MAXIMA SECA: 1,731 g/cm3 HUMEDAD OPTIMA: 17,00 %

GRAFICO DEL PROCTOR
1 # 17 17

1,731 # 1,731 2,0347

-3,778E+16

Bach. Edwin H. Condori Mamani Ing Pio Coila Valdez

PROCTOR MODIFICADO
NORMA ASTM  C - 698

METODO DE COMPACTACION : PROCTOR MODIFICADO  ASTM D - 1557-00 (1998) A

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA

1,520

1,540

1,560

1,580

1,600

1,620

1,640

1,660

1,680

1,700

1,720

10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0

D
EN
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D

A
D
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EC

A
 (g

r/c
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CONTENIDO DE HUMEDAD (%)

H
U

M
ED

AD
 O

PT
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A

DENSIDAD MAXIMA



Laboratorio de Suelos Responsable



ESTUDIO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA : CTA - 02

UBICACION : Calle San Martin - Pasaje # 9, Ciudad de Tarata MUESTRA : M - 1

SOLIC. POR : INDECI PROFUND. : 0.60 m.

FECHA : ene-02

VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 1003 PESO DEL MOLDE   (gr.)   : 4128 MOLDE Nro. 

NUMERO DE ENSAYOS 1 2 3 4 5 6
PESO SUELO + MOLDE 6050 6180 6112
PESO SUELO HUMEDO COMPACTADO 1922 2052 1984
PESO VOLUMETRICO HUMEDO 1,916 2,046 1,978

CONTENIDO DE HUMEDAD
RECIPIENTE Nro. 16 2 11
PESO SUELO HUMEDO + TARA 53,20 58,90 56,20
PESO SUELOS SECO + TARA 48,50 52,40 49,20
PESO DE LA TARA 17,00 17,10 17,00
PESO DE AGUA 4,70 6,50 7,00
PESO DE SUELO SECO 31,50 35,30 32,20
CONTENIDO DE AGUA 14,92 18,41 21,74
PESO VOLUMETRICO SECO 1,670 1,728 1,620

DENSIDAD MAXIMA SECA: 1,732 g/cm3 HUMEDAD OPTIMA: 17,90 %

GRAFICO DEL PROCTOR
1 # 17,9 17,9

1,732 # 1,732 2,0347

-3,778E+16

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA

Bach. Edwin H. Condori Mamani Ing Pio Coila Valdez

PROCTOR MODIFICADO
NORMA ASTM  C - 698

METODO DE COMPACTACION : PROCTOR MODIFICADO  ASTM D - 1557-00 (1998) A
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ESTUDIO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA : CTA - 03

UBICACION : Calle 28 de Julio - Pasaje 11, Ciudad de Tarata MUESTRA : M - 01

SOLIC. POR : INDECI PROFUND. : 1.30 m.

FECHA : ene-02

VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 1003 PESO DEL MOLDE   (gr.)   : 4128 MOLDE Nro. 

NUMERO DE ENSAYOS 1 2 3 4 5 6
PESO SUELO + MOLDE 5900 6200 6160
PESO SUELO HUMEDO COMPACTADO 1772 2072 2032
PESO VOLUMETRICO HUMEDO 1,767 2,066 2,026

CONTENIDO DE HUMEDAD
RECIPIENTE Nro. 16 15 2
PESO SUELO HUMEDO + TARA 50,90 54,40 51,30
PESO SUELOS SECO + TARA 48,00 50,30 46,80
PESO DE LA TARA 17,00 17,10 17,10
PESO DE AGUA 2,90 4,10 4,50
PESO DE SUELO SECO 31,00 33,20 29,70
CONTENIDO DE AGUA 9,35 12,35 15,15
PESO VOLUMETRICO SECO 1,620 1,839 1,760

DENSIDAD MAXIMA SECA: 1,850 g/cm3 HUMEDAD OPTIMA: 13,00 %

GRAFICO DEL PROCTOR
1 # 13 13

1,850 # 1,850 2,0347
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ESTUDIO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA : CTA - 04

UBICACION : Calle San Martin - Pasaje # 15, Ciudad de Tarata MUESTRA : M - 01

SOLIC. POR : INDECI PROFUND. : 0.60 m.

FECHA : ene-02

VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 1003 PESO DEL MOLDE   (gr.)   : 4128 MOLDE Nro. 

NUMERO DE ENSAYOS 1 2 3 4 5 6
PESO SUELO + MOLDE 6175 6248 6230
PESO SUELO HUMEDO COMPACTADO 2047 2120 2102
PESO VOLUMETRICO HUMEDO 2,041 2,114 2,096

CONTENIDO DE HUMEDAD
RECIPIENTE Nro. 16 2 1
PESO SUELO HUMEDO + TARA 58,70 60,40 55,40
PESO SUELOS SECO + TARA 53,90 54,50 49,60
PESO DE LA TARA 17,00 17,10 17,00
PESO DE AGUA 4,80 5,90 5,80
PESO DE SUELO SECO 36,90 37,40 32,60
CONTENIDO DE AGUA 13,01 15,78 17,79
PESO VOLUMETRICO SECO 1,810 1,826 1,780

DENSIDAD MAXIMA SECA: 1,831 g/cm3 HUMEDAD OPTIMA: 14,90 %

GRAFICO DEL PROCTOR
1 # 14,9 14,9

1,831 # 1,831 2,0347
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ESTUDIO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA : CTA - 05

UBICACION : Calle 28 de Julio - Pasaje 28 de Julio, Ciudad de Tarata MUESTRA : M - 01

SOLIC. POR : INDECI PROFUND. : 1.50 m.

FECHA : ene-02

VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 1003 PESO DEL MOLDE   (gr.)   : 4128 MOLDE Nro. 

NUMERO DE ENSAYOS 1 2 3 4 5 6
PESO SUELO + MOLDE 6057 6440 6158
PESO SUELO HUMEDO COMPACTADO 1929 2312 2030
PESO VOLUMETRICO HUMEDO 1,923 2,305 2,024

CONTENIDO DE HUMEDAD
RECIPIENTE Nro. 16 15 2
PESO SUELO HUMEDO + TARA 50,60 54,10 51,20
PESO SUELOS SECO + TARA 47,60 50,00 46,70
PESO DE LA TARA 17,00 17,10 17,10
PESO DE AGUA 3,00 4,10 4,50
PESO DE SUELO SECO 30,60 32,90 29,60
CONTENIDO DE AGUA 9,80 12,46 15,20
PESO VOLUMETRICO SECO 1,750 2,050 1,760

DENSIDAD MAXIMA SECA: 2,051 g/cm3 HUMEDAD OPTIMA: 12,60 %

GRAFICO DEL PROCTOR
1 # 12,6 12,6

2,051 # 2,051 2,0347
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ESTUDIO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA : CTA - 06

UBICACION : Calle 28 de Julio - Pasaje Ramon Castilla, Ciudad de Tarata MUESTRA : M - 1

SOLIC. POR : INDECI PROFUND. : 0.30 m.

FECHA : ene-02

VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 1003 PESO DEL MOLDE   (gr.)   : 4128 MOLDE Nro. 

NUMERO DE ENSAYOS 1 2 3 4 5 6
PESO SUELO + MOLDE 6170 6300 6320
PESO SUELO HUMEDO COMPACTADO 2042 2172 2192
PESO VOLUMETRICO HUMEDO 2,036 2,166 2,185

CONTENIDO DE HUMEDAD
RECIPIENTE Nro. 16 11 20
PESO SUELO HUMEDO + TARA 55,40 58,40 57,20
PESO SUELOS SECO + TARA 52,00 53,40 51,50
PESO DE LA TARA 17,00 17,00 17,10
PESO DE AGUA 3,40 5,00 5,70
PESO DE SUELO SECO 35,00 36,40 34,40
CONTENIDO DE AGUA 9,71 13,74 16,57
PESO VOLUMETRICO SECO 1,860 1,904 1,870

DENSIDAD MAXIMA SECA: 1,904 g/cm3 HUMEDAD OPTIMA: 13,40 %

GRAFICO DEL PROCTOR
1 # 13,4 13,4

1,904 # 1,904 2,0347
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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA

1,840

1,850

1,860

1,870

1,880

1,890

1,900

1,910

8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0

D
EN

SI
D

A
D

 S
EC

A
 (g

r/c
c)

CONTENIDO DE HUMEDAD (%)

H
U

M
ED

AD
 O

PT
IM

A

DENSIDAD MAXIMA



ESTUDIO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA : CTA - 07

UBICACION : Calle 28 de Julio - Pasaje # 27, Ciudad de Tarata MUESTRA : M - 01

SOLIC. POR : INDECI PROFUND. : 1.00 m.

FECHA : ene-02

VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 1003 PESO DEL MOLDE   (gr.)   : 4128 MOLDE Nro. 

NUMERO DE ENSAYOS 1 2 3 4 5 6
PESO SUELO + MOLDE 6155 6248 6298
PESO SUELO HUMEDO COMPACTADO 2027 2120 2170
PESO VOLUMETRICO HUMEDO 2,021 2,114 2,164

CONTENIDO DE HUMEDAD
RECIPIENTE Nro. 16 11 20
PESO SUELO HUMEDO + TARA 55,10 57,20 56,40
PESO SUELOS SECO + TARA 52,00 52,60 50,80
PESO DE LA TARA 17,00 17,00 17,10
PESO DE AGUA 3,10 4,60 5,60
PESO DE SUELO SECO 35,00 35,60 33,70
CONTENIDO DE AGUA 8,86 12,92 16,62
PESO VOLUMETRICO SECO 1,860 1,872 1,860

DENSIDAD MAXIMA SECA: 1,872 g/cm3 HUMEDAD OPTIMA: 12,80 %

GRAFICO DEL PROCTOR
1 # 12,8 12,8

1,872 # 1,872 2,0347
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ESTUDIO : "MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE TARATA" CALICATA : CTA - 08

UBICACION : Colegio Ramon Castilla Copaja MUESTRA : M - 1

SOLIC. POR : INDECI PROFUND. : 0.30 m.

FECHA : ene-02

VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 1003 PESO DEL MOLDE   (gr.)   : 4128 MOLDE Nro. 

NUMERO DE ENSAYOS 1 2 3 4 5 6
PESO SUELO + MOLDE 6210 6331 6300
PESO SUELO HUMEDO COMPACTADO 2082 2203 2172
PESO VOLUMETRICO HUMEDO 2,076 2,196 2,166

CONTENIDO DE HUMEDAD
RECIPIENTE Nro. 20 22 11
PESO SUELO HUMEDO + TARA 55,90 67,00 57,80
PESO SUELOS SECO + TARA 53,00 61,30 52,10
PESO DE LA TARA 17,10 17,10 17,00
PESO DE AGUA 2,90 5,70 5,70
PESO DE SUELO SECO 35,90 44,20 35,10
CONTENIDO DE AGUA 8,08 12,90 16,24
PESO VOLUMETRICO SECO 1,920 1,946 1,860

DENSIDAD MAXIMA SECA: 1,956 g/cm3 HUMEDAD OPTIMA: 11,40 %

GRAFICO DEL PROCTOR
1 # 11,4 11,4

1,956 # 1,956 2,0347
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